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Commentaires généraux

SFR remercie 'ARCEP de I'opportunité qui lui edfeste d’exprimer sa position sur l'utilisation de
fréquences des « bandes libres » et le projet cisidé de 'ARCEP relatif aux dispositifs a couptertée.

1. Les principes du cadre réglementaire relatif andea
libres

Question n°1. Avez-vous des commentaires a formulsur la description des principes généraux du
cadre réglementaires relatif aux « bandes libres 2 En particulier, le régime d’autorisation relatif
aux « bandes libres » répond-il selon vous de facsatisfaisante aux besoins des dispositifs utilisa
actuellement ce type de fréquences ?

—

Les fréquences radioélectriques appartiennent maihe public de I'Etat. Par suite, toute utilisatie la
ressource par un exploitant de réseau constituaade d’occupation privatif d’'une parcelle du doneain
public de I'Etat (article L. 211-17 du code génétalla propriété des personnes publiques).

SFR estime que le cadre réglementaire actuel reldtaux « bandes libres » est parfaitement bien
adapté et ne nécessite pas de modification.

Ces bandes de fréquences ne sont pas spécifiquerssighées a un utilisateur et leur utilisation est
encadrée par une procédure allégée. Les bandess likfpondent a un besoin spécifique de
communications courte portée avec une grande smeldinstallation. L'accés au spectre n’est pas
garanti et les utilisateurs de « bandes libres >béméficient pas de protection contre les broutag
préjudiciables. En contrepartie, ils ne sont pasrge au paiement de redevances d’occupation dofeania
au titre de l'utilisation des fréquences.

Les deux éléments essentiels du cadre réglementarsatif aux « bandes libres » et qui justifient
I'exemption des redevances d’occupation domanialepnt :

1) Il'absence de protection contre les brouillages ;
2) les contraintes techniques trés séveres qui restgeient le rayon de communication des
« bandes libres » a quelques dizaines de métres.

Il est primordial de maintenir ces deux éléments egntiels concernant les « bandes libres » afin

d’éviter des distorsions de concurrence avec lesiligateurs qui sont soumis au régime alternatif des
autorisations individuelles.
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Cette consultation publique souléve la questionl' dfficacité économique relativedes bandes de
fréquences gérées par le régime des autorisatimigduelles et de celles gérées par des autmisati
générales. Nous allons aborder cette question lsmgle des mécanismes d'accés aux fréquences, des
mécanismes pour minimiser les brouillages, de iplesse d’installation et de la complémentaritécave
les réseaux fixes.

Mécanismes d’acces aux fréquences

a) Bandes libres

L'utilisation des « bandes libres » est exemptetalde démarche administrative, a condition que les
équipements respectent les conditions techniquggdishtion définies dans les décisions réglemeesai
prises par 'ARCEP et dans la décision d’harmoiosatie la Commission européenne. Ce mécanisme
d’accés aux fréquences est caractérisé partrésegrande souplesset permet l'installation rapide de
nouveaux réseaux de radiocommunications. En cantieples conditions techniques d’utilisation des
« bandes libres » sont souvent trés contraignaafiesdeminimiser les brouillages potentiels entre les
différents utilisateurs non-coordonnés

Les puissances d'émission autorisées pour les @elsdibres » sont généralement de I'ordre de geslqu
dizaines a quelques centaines de milliwatts, cdimitie la portée de ces systémes a des rayonseanfé

a une centaine de metres, souvent moins a l'intédes batiments et en présence d’'obstacles. IRars)
les utilisateurs des bandes libres n'ont pas |é& drda protection contre les brouillages et net qmas
autorisés a brouiller d’autres utilisateurs quirepé& sous le régime des autorisations individuelles

Les systemes fonctionnant dans les « bandes kbt parfaitement adaptés a des situations de
couverture locale en complément des réseaux d’'acces fixes.

b) Bandes de fréquences avec autorisations individsell

L'autre mécanisme d'accés aux fréquences consistdemander [lattribution des autorisations
individuelles d'utilisation des fréquences a I’AREBECelles-ci sont accordées « au fil de I'eau »espr
coordination technique par I'ARCEP en cas de namtéa ou par un processus d'autorisatien
soumission comparative ou enchéradans le cas ou 'ARCEP constate la rareté desiérzes.

Les autorisations individuelles d'utilisation deéduences donnent aux opérateurs une visibilignet
garantie a long terme sur leur situation juridigfie de financer et d’'amortir les investissemepgtdisés,
ainsi que la garantie que les fréquences misesua disposition sont parfaitement propres a leur
destination.

Les puissances d'émission autorisées sur les bandks fréquences avec autorisations individuelles
permettent linstallation d’émetteurs avec une porée beaucoup plus largela puissance d'une
antenne-relais de téléphonie mobile s'étend de 1a \Wuelques dizaines de watts pour une portée
d’émission de 1 & 10 kilométres environ. Les émettale radiodiffusion FM utilisent une bande de
fréquences située autour de 100 MHz. lls ont uriespace allant de 10 W a 10 000 W et une portée
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d’environ 20 kilometres. Les émetteurs de téléditin utilisent des bandes de fréquences allanf7de 4
860 MHz. Ils ont une puissance allant de 20 W 8@DW et une portée d’environ 100 kilométres

Les systemes fonctionnant avec autorisations iddelles sont parfaitement adaptés au déploiement de
réseaux avec uneouverture nationale Jusqu'a présent, les autorisations individueiesstituent
'unique facon d’'atteindre des niveaux de couvertquasi-universels (plus de 99,6% de la population
couverte).

Mécanismes pour éviter ou minimiser les brouillages

Les mécanismes pour éviter ou minimiser les interfées préjudiciables sont fondamentalement
différents dans les deux cas :

a) Bandes libres

Dans le cas des « bandes libres » et un accéseatresppportuniste, les brouillages sont minimisss
les conditions techniques trés strictes, qui fariti le partage des fréquences entre utilisatastincts et
évitent la cacophonie. Les faibles puissancessetéeirrtes portées limitent les brouillages, au saie
maniére statistique. Au-dela d’'une certaine dem@téerminaux et de trafic, les systémes fonctiohear
les « bandes libres » peuvent connaitre des phéresnue saturation.

Les puissances d'émission trés faibles et préadéfipar la réglementation, sur la base d’hypothdees
densité maximale de terminaupeuvent conduire a une utilisation sous-optimale déa ressource
hertzienne notamment dans les zones a faible densité dertamxi(les zones rurales par exemple). Ce
bridage peut créer de larges zones ou le speatadmeest peu utilisé.

b) Bandes de fréquences avec autorisations individsell

Dans le cas des autorisations individuelles, lesrférences entrdifférents opérateurs sont minimisées
par une coordination technique préalable (cas dissdaux hertziens par exemple), ou l'attributien d
bandes de fréquences et/ou zones géographiquiestdist(cas des autorisations mobiles par exemple).

Les interférences potentielles entre utilisatedmm adnéme réseau sont minimisées par des mécanismes
sophistiqués d’allocation des ressources au nidealstations de base. L'intelligence centralisésran
ceuvre sur un réseau mobile permet d'attribuer guehanstant laneilleure combinaison de fréquences

et de puissancafin de maximiser la capacité du réseau. L'utiisad’autorisations individuelles permet
ainsid’optimiser I'utilisation de la ressource hertzienre. La taille des cellules, la densité des statians d
base, les puissances d’émission peuvent étre eguptf 'opérateur afin de s'adapter a des sitnstie
trafic trés variées : des zones les plus éparager(s de cellules larges) jusqu’aux zones les ¢iuses
(densification et utilisation de petites cellules).

Complémentarité entre les utilisations des « balides » et le (trés) haut débit fixe

Les systémes fonctionnant sur des « bandes liboeg sndéniablement connu un succés important, en
particulier les réseaux locaux sans fils, le wif,& GHz et a 5 GHz. Il est cependant importanhater

! http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?aeB9
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gue ce succes est di en grande partie ectauplémentarité avec les réseaux (trés) haut délfikes —
ADSL, fibre optique et cable. En effdes réseaux locaux sans fils utilisant des « bandébres »
facilitent l'utilisation du (trés) haut fixe a la maison comme dans les entreprises, en pamheit
s’affranchir du cablage sur les derniers méetresniie le note Mme Toledano dans son rapport « Une
gestion dynamique du spectre pour l'innovatioraatrbissance » :

L'usage du wi-fi augmente la « valeur » du hautitdftke. Une étude a estimé 'augmentation du
surplus du consommateur au niveau mondial entret323 Mds $ par an. Elle estime la baisse
potentielle du taux de pénétration du parc fixeed0 et 25% en I'absence de Wifi.

L'inverse est vrai aussi. Les réseaux (tres) habitdixe sous-jacents augmentent la valeur du. Wi

wifi n’aurait pas connu un tel succes sans le dfppmdment des réseaux (trés) haut débit fixe samesHa
qui permettent aux utilisateurs wifi de communiqaerdela du réseau local sans fil (fonctionnantesir
« bandes libres »).

Le Wifi permet en outre aux opérateurs mobiles édiger des économies d’investissements
substantielles (plusieurs dizaines de Mds $ ?)

L’engouement pour certaines « bandes libres » Btpig par cetténcitation économiquedes opérateurs
a investir dans des points d'accés wifi dans léuars en raison de la complémentarité avec les v&sea
trés haut débit fixe décrite ci-dessus. Il est ingnet de prendre en compte ces éléments dans ibe o
meilleur régime de gestion des fréquences poumongelle bande : « bande libre », ou au contraiee a
autorisations individuelles.
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2. Le projet de décision de 'ARCEP mis en consultatio
publique

Question n°2. Avez-vous des commentaires a apportau projet de décision de 'ARCEP annexé &
la présente consultation publique ?

[SDA]. Le développement des small-cells entraingra multiplication des points d’acces. Il nécesaite
d’'importants besoins en transmission, dont uneigarbn négligeable passera par des solutions de
raccordement sans fils.

La bande 57-66 GHz peut étre utilisée de deux memidifférentes pour le raccordement des smak-cell

» Cette bande figure dans le projet de décision ddmitibres » de I'ARCEP, et est ouverte aux
dispositifs [courte portée] de transmission de éasna large bande, mais limitant la puissance a
40 dBm PIRE et une densité de PIRE de 13 dBm/MHzles installations extérieures fixes sont
explicitement exclues. Ces contraintes techniquesmettent le déploiement de liaisons de
raccordement trés haut déait'intérieur des batiments, par des réseaux locaux sans fils.

« Par une utilisation plus classique de type faiscdsrtziens, a I'extérieur des batiments, avec
autorisations individuelles et coordination teclugicpréalable par 'ARCEP. Les constructeurs
proposent aujourd’hui des solutions de raccordempeint-a-point dans la bande 57-66 GHz qui
fonctionnent avec deBIRE de I'ordre de 45 dBmet desinstallations extérieures fixesCette

bande de fréquences n’est pas encore ouverte peuutilisation par des faisceaux hertziens en
France.

[SDA]
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3. Quels besoins et quelles fréquences pour des bahokes
dans le futur

Question n°3. Disposez-vous de sources d’informatis, bases de données ou études, permettant|de
guantifier les utilisations actuelles des bandesties ?

[SDA].

A ce jour, SFR ne détient pas de statistiques piemillées relatifs a l'usage wifi des différents
équipements du foyer (PC, tablette, téléphone plestaonsole de jeux ...) se connectant au wifi ade |
box. SFR connait le trafic total du foyer mais nemait pas I'usage individuel de chaque équipement.

Le rapport de Mme Toledano « Une gestion dynamifjuspectre pour I'innovation et la croissante »
préconise de mettre en place un observatoire diisation et des usages des bandes sans licence
(proposition n°6). SFR soutient cette propositiome connaissance plus fine des utilisations demndes
libres » fournira des informations précieuses sudedgré de saturation réel des différentes barates s
licence, et les besoins en nouvelles bandes. Aetneht, de telles décisions d’extensions des baankss
autorisations générales sont essentiellement bagéeles estimations de fournisseurs d’équipenvefits

sur des éléments commerciaux. L'observatoire p®pas Mme Toledano fournira wutil de pilotage

aux pouvoirs publics francais et européens, elittx@i le choix du meilleur régime de gestion deades

de fréquences (avec autorisation individuelle doraation générale).

En ce qui concerne [l'utilisation relative des «des libres » et des bandes avec autorisations
individuelles, certains opérateurs observent umairdition des utilisations en wifi a la suite du
lancement des services 4G. L'opérateur britanniguerything Everywhere affirme dans son « Mobile
Living Index, first half report 2014%en date du 7 ao(it 2014 :

» “54% of 4G customers use fewer or no public WiFispots, up 12ppts in a year.”
» “30% of customers use less or no home broadban8ppis in a year. 3% say they have cancelled
their home broadband altogether.”

Question n°4. Quels sont selon vous, parmi les difentes utilisations de bandes libres, les usages g
seraient amenés a se développer, ou au contrair@ininuer ?

SFR utilise déja de nombreuses « bandes libres » :

2 http://www.economie.gouv.fr/files/files/P DF/rappgestion-dynamique-spectre-2014-06-30.pdf
3 http://ee.co.uk/our-company/newsroom/ee-revealgidigg-brits-back-an-hour-a-day
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» Lesbox ADSL / cable / fibre optiqueutilisent lewifi & 2,4 GHz, a la norm&02.11b/g/n Des
évolutions sont prévues pour intégrer la bande 2 &Hsi que les évolutions de la norme vers le
802.11ac

» Les produits de télésurveillance et domotitimene by SFRutilisent plusieurs « bandes libres » :
1) lewi-fi & 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g) pour la caméra grarglear?) le protocolZigbee a
2,4 GHz pour le pack commande de volets Legran&KIB02.15.4), et 3) les fréquences a
868,42 MHz pour les autres éléments du service Hoym&FR avec un protocole propriétaire,
proche duZ-Wave: ampoule connectée, prise connectée, interrupgtans fil, télécommande,
détecteur d'ouverture de porte ou de fenétre, tBiiecde mouvement, détecteur de fumée,
détecteur de fuite d’eau, clavier, siréne extégeur

* En ce qui concerne le M2M, une grande partie desces SFR fonctionnent dans les bandes de
fréquences avec autorisations individuelles, 2G3& aujourd’hui et la 4G demain. En
complément, SFR dispose d'une passerelle universidl téléreleve qui utilise d'un c6té les
« bandes libres £69 MHz et 868 MHz pour les « alarmes sociales » (téléassistanceomess
agées), domotique, téléreléve et télégestion, Eadie coté ses fréquences 2G et 3G pour relier
la passerelle universelle de téléreléve a notearéd’infrastructure.

» Les téléphones mobiles (en particulier les smartplpintégrent généralement le wifi a 2,4 GHz
et 5 GHz, le Bluetooth a 2,4 GHz, et des technelgle communication en champs proche
(NFC) a13,56 MHzpour des services paiement sans contact.

» Enfin, la télécommande de la box SFR Evolution fiamne sur les bandes libregld3 MHz, au
lieu de l'infrarouge comme les télécommandes dpes. Les télécommandes du produit TV
Google Play by SFR intégrent déja le Bluetooth,ASD

Ces différents usages a 13,56 MHz, a 868,42 Mi2z4 &Hz et a 5 GHz sont amenés a se développer.

Les extensions du wifi dans la bande a 5 GHz peramtune augmentation des débits, et du nombre
d’appareils connectés. Le trafic wifi croitra (siiest pas supplanté par la 4G et les femto-cealjude fait

de l'augmentation de la taille des écrans, 'augmieon des résolutions, 'augmentation du poids des
pages téléchargées, 'augmentation des donnéesgédmpar les applications, et I'augmentation de la
consommation de vidéos sur les appareils mobiles.

[SDA]

Question n°5. Dans quelle mesure les besoins fututes dispositifs a courte portée seraient amenés a
s’appuyer sur des technologies standard, comme le i¥Wi ou le Bluetooth, plutét que sur des
systemes « ad-hoc » développés pour des besoinscHiggies ? Quels sont les normes qui vouys
paraissent étre amenées a se développer ?

L'utilisation de technologies standardmises en ceuvre a plus d’'un milliard d’exemplaipesmet de
bénéficier d’économies d’'échelle importantes tégminaux sont disponibles a des colts trés cotifpéti

S’agissant de systémes courte portée, il faut sgaleconsidérer les équipements d'acces coté réSeau

ce point de vue, lavifi est déja présent dans un trés grand nombre desf@ted’entreprises. La
technologieBluetooth est disponible sur la plupart des téléphones mehkiéndus actuellement. Le wifi et
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Bluetooth offrent toutes les deux une connectizit@ternet ne nécessitant pas d’investissements dkan
nouveaux équipements d'acces.

On peut également citer la noriN&C qui permet une connectivité de trés courte pariéis a codt trés
faible et sans besoin d’embarquer une source caliation.

Au-dela des technologies standards mentionnéesssiug (wifi, Bluetooth, NFC et Zigbee), on constate
des initiatives industrielles et des travaux deheeche explorant I'extension des technologies jusqu
réservées aux bandes de fréquences avec autarssatividuelles dans les « bandes libres ». L'afstr
japonais NTT Docomo et I'équipementier Huawei omb@ncé récemment avoir réalisé un projet pilote
permettant de démontrer la faisabilité¢ de l'utisa du LTE dans la « bande libre » 5 GHEette
technologie initialement appeléd. &E-unlicensed » a été rebaptiséelicensed assisted access » (LAA)
et permettra d'agréger des porteuses dans dessawmde autorisations individuelles (la bande 2,62GH
par exemple) avec des fréquences dans des bareleswatorisations générales (le 5 GHz par exemple).
Ces initiatives combinent I'accées a la trés largaverture des réseaux mobiles et a 'immense c@paci
potentielle offerte par les bandes libres la owtcf@cessaire. L'utilisation de fréquences libeesu les
besoins capacitaires le nécessiteront permettradigre le codt de ce trafic incrémental.

Question n°6. Quelle est votre vision prospectiveuddéveloppement de I'Internet des objets ? Dan
guelle mesure le développement de I'Internet des fats nécessiterait-il de s'appuyer sur I'utilisatian
de bandes libres?

[72)

Le développement de l'internet des objets reposataout sur la mise en place d’'un écosysteme &iabl
Ceci suppose en particulier des équipements teuxidsposant d'un codt approprié, et d'un réseant d
lesco(ts d'utilisation sont proportionnés aux usageste la couverture associée

De ce point de vue, pour les besoins nécessitemfunter un réseau opéré, il nous semble réaleste
penser que la structure de colt des réseaux sappbimternet des objets doit étre construite dmi@re
incrémentale et marginale sur les réseaux fixeso#tles existants.

SFR voit principalement deux changements dans liélem de [I'Internet des objets et les
communications machine-a-machine (M2M) :

» des évolutions sur les réseaux opérés, avec attoris individuelles,

» des évolutions sur les « bandes libres »

Internet des objets et M2M basés sur les réseagréspavec autorisation individuelle

SFR propose aujourd’hui des services de M2M etrrietedes objets fonctionnant sur les technologies
mobiles 2G et 3G déja déployés. La 2G (GSM/GPRShies adaptée a ces usages, en particulier par le
service de messages courts (SMS) et le niveau tréduidroits de propriété intellectuelle sur cette
technologie par rapport a la 3G. Les solutions ddV\basées sur la 2G sont peu chéres, et bénéficient
d'une couverture nationale. La faible consommati#mergie, et la possibilité de fonctionner pendant

* https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_tfpr/2014/0821_00.html
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plusieurs années avec des piles électriques, eslément important pour l'internet des objets at le
communications machine-a-machine. Ce point resterera améliorer pour la 2G et la 3G.

En complément du M2M, Internet et des objets guicfionnent sur les technologies mobiles (avec
autorisations individuelles), SFR utilise des pesdfes universelles de téléreleve, mentionnées datre
réponse a la question n°4, qui utilisent d'un dé « bandes libres » 169 MHz et 868 MHz pour les
« alarmes sociales » (téléassistance, personnes)agémotique, téléreléve et télégestion, et aetre
coté les fréquences 2G et 3G pour relier la paiserwmiverselle de téléreleve a son réseau
d’infrastructure. Ces passerelles universelles éiérdléve peuvent étre installées & des endrois so
couverture mobile, disposant d’'une alimentatiorctéigue, et couvrir les besoins en téléreléve dans
rayon de plusieurs dizaines de métres.

Le 3GPP étudie actuellement des évolutions du Lo jadapter aux bas débits envoi ponctuel de
messages— et basses consommations énergétiques. Le LTE-MTCoars de standardisation et une
version allégée du LTE, réduite a ses fonctiondglihinimales. Les avantages des solutions machine-t
machine basées sur les réseaux mobiles (2G etj8Grdihui, et LTE-MTC a 'avenir) sont la couveraur
nationale, la gestion de la qualité de serviceséeurité des données, ainsi qu'une bonne péndtratio
I'intérieur des batiments.

Il est important pour ces différentes technolog#tio de pouvoir étre intégrées de maniére incréaen
dans les futures stations de base mobile, paredbadlogies « single-RAN ».

Evolution de l'internet des objets et communicasidf2M sur les « bandes libres »

L’internet des objets et les communications mactormachine s’appuieront :

e sur les réseaux locaux indoor déja déployés etigpodibles a grande échelle dans les
terminaux/objets : wi-fi, Bluetooth, Zigbeetc. (pour les besoins indoor des foyers / entreprises)

» sur des réseaux régionaux / nationaux dédiés tigieos / Weigthless (pour des réseaux de
téléreleve de compteur d’eau, par ex). Le principarét de ces réseaux émergents réside dans
une solution configurée pour avoir un TCO bas [totst of ownership) induisant certaines
limitations (bi-directionnalité, débit, managemdstla Qos, couverture, évolutivité ...).

Ces réseaux « bandes libres » seront complémentdés réseaux cellulaires réglementés et bémficia
d'avantages techniques tels que le débit, la lateiinteropérabilité et la protection contre les
interférences (protection qui n'existe pas parrdédin sur les réseaux).

Le graphique ci-dessous, issue de la récente datisnl publique de I'Ofcom sur « Promoting invesirine
and innovation in the Internet of Things » (23 Iptil— 1 octobre 2013)illustre les avantages et
inconvénients des différentes formes d’accés aatispeour l'internet des objets et les communicetio
M2M, ainsi que les évolutions prévues pour le GSNe & TE :

® http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultationé/iot
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Question n°7. Avez-vous des remarques a formuler sles travaux européens en cours visant a
étudier la mise a disposition de fréquences supplémtaires pour les systemes Wi-Fi dans la bande|5
GHz ?

SFR participe aux travaux de la CERTans le cadre de la réponse au mandat de la Csinmis
Européenne (RSCOM13-32rev3) pour I'extension dealede WiFi 5 GHz.

Concernant les bandes 5350-5470 MHz et 5725-585@,N#3 études de compatibilité réalisées
dans le cadre des travaux préparatoires de la CHiRpdr le groupe CPEPTD de la CEPT,
ainsi que le groupe GAM 4-5-6-Fe I'UIT®, ont démontré que le partage entre les systémes
RLAN (wifi) et les systémes actuellement présemissdces bandes (EES®t Radiolocalisation)
n'est pas faisable sans l'utilisation des techrsqde réduction des brouillages (« mitigation
technigues »).

Or, les techniques de réduction des brouillagepqe@es a ce jour ne sont, pour la plupart, pas
suffisamment matures et leur efficacité reste ablietaLes techniques DFS et T
implémentées dans certaines parties de la bandeHd &tuellement utilisées en Europe,
semblent insuffisantes pour protéger les systeneefegploration de la Terre par satellite et
certaines catégories des radars a saut de freqdeasystémes de radiolocalisation.

Dans le cadre de la préparation de la CMR-15, ostaba motivé le GAM 4-5-6-7 de ne retenir
gu’'une seule méthode « No change » concernantiledels 5350-5470 MHz et 5725-5850 MHz.
Leur attribution au service mobile devrait logiqueThétre reportée a une prochaine Conférence
(2019 au plus tot).

Les travaux sur les techniques de réduction desillzrges pour la protection desdits systemes
seront désormais menés en dehors du processus mtéparation de CMR-15 par la CEPT
(groupes FM55 et SE24).

La bande 5825-5925 MHz quant a elle, est une bandkile au sens du Réglement des
radiocommunications. Par conséquent, son utilisafiour les systemes RLAN ne nécessite
aucune mesure particuliere au niveau de la CMRE€Ependant, l'introduction des systemes
RLAN dans cette bande de fréquence doit précéderedanalyse d’'impact approfondie pour
éviter la perturbation et les brouillages préjualités envers d’autres utilisateurs de la bande.

® Conférence européenne des administrations desspeistélécommunications

" Conférence Mondiale des Radiocommunications 2015

8 Conference Preparatory Groupe : groupe respondabiepréparation de la CMR au sein de la CEPT
° Groupe d’Action Mixte 4-5-6-7

19 Union Internationale des Télécommunications

1 Exploration de la terre par satellite

12 Dynamic Frequency Selection
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Dans le cadre du mandat de la Commission Europééesmeétudes de compatibilités entre les
systemes RLAN et les systemes existants (voir ggaplci-dessous, extrait du rapport du groupe
SEZ24) dans la bande 5825-5925 MHz sont réaliséele mgoupe SE24 de la CEPT. Le premier
rapport du groupe fait I'état de plusieurs difftéd coexistentes de ces systemes avec le wifi.

5700 MHz 5750 MHz 5800 MHz 5850 MHz 5900 MHz 5950 MHz
| I P I T S S S S S S S S R P M NI |
R0 ITS ITS ITS Extension
Toll Non-Safety Road Safety Band

Broadband Fixed Wireless Acces s (BFWA) Systems F’-

FSS (Earth-to-Space), region 1 FSS (Earth-to-Space), global |

Non-Specific Short Range Devices

Amateur Bropadband Direct
b ‘ Ar to Ground
| Communications
| Amateur Satellite¢ — |
| (Bpace-to-Earth)
Wireless Industrial Applications
5700 MHz 5750 MHz 5800 MHz 5850 MHz 5900 MHz 5950 MHz

5795 — 5805 MHz: Road Tolling Initial Road -to-Vehicle systems (ECC/DEC(12)04)
5805 — 5815 MHz: Possible Extension for Multi-lane  Road Junctions on a national basis

5855 — 5875 MHz: Recommended for ITS non -safety applications th roug h ECC Rec(08)01
5875 — 5905 MHz: Designated for ITS road safety app lications through EC DEC 2008/671 and ECC DEC(08)01
5905 — 5925 MHz: Identified as potential extension  band for ITS through ECC DEC(08)01

FSS Earth -to-Space transmission to sateliites in geostationary o rbits.
5725 — 5850 MHz: Region 1 allocation only
5850 — 5925 MHz: Utilized globally by INTELSAT & Ne w Skies satellites for instance

‘ 5725 — 5875 MHz: Broadband Fixed Wireless Access (B FWA) Systems

‘ 5855 — 5875 MHz: Broadband Direct air to ground com  munications (BDA2GC), ECC Rep 210

l 5725 — 5875 MHz: Non-Specific SRDs, no duty cycle r  estriction, 25 mW. ERCRec 70-03 and DEC 2006/771/EC l

l 5725 — 5875 MHz: Wireless Industrial Applications (  WIA), ECC Rep 206
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Question n°8. Avez-vous des remarques a formuler goernant le processus de révision de la
décision d’harmonisation européenne pour les dispiis a courte portée ? En particulier, quels sont
vos commentaires sur les bandes de fréquences &gt prévu a ce stade d’étudier dans le cadre de
cette révision ? Etes-vous intéressé par un usagré de ces fréquences ?

SFR ne participe pas directement au processus sioreé de la décision d’harmonisation
européenne pour les dispositifs a courte portégagtas de commentaires a ce sujet.

Question n°9. Voyez-vous par ailleurs des bandes fléquences alternatives dont il serait pertinent
d’envisager I'utilisation selon un régime de « bane libre » ?

SFR préconise de privilegier les bandes de frepserautes (supérieures a 5 GHz) pour
d’éventuelles nouvelles « bandes libres ». Lesuléges hautes sont généralement moins
saturées, ce qui facilite la gestion du spectreupaacces libre avec des restrictions techniques
(limitations de puissances). Les rayons de quelgliesmines de metres sont bien adaptés aux
usages des « bandes libres ».

Question n°10. Avez-vous d’autres remarques a fornter sur le theme de la présente consultation
publique ?

SFR n’a pas d’autres remarques a formuler suiméhde la présente consultation publique.
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