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EIPPEREC

Syndieat Intercommunal de la Périphérie de Parls
pour I'Electricité et les Réseaux de Communication

Contribution du SIPPEREC a la consultation de 'ARCEP relative a la situation
concurrentielle des fourreaux de communications égroniques
et leur régulation éventuelle

Question 1. Les acteurs sont invités a décrire les infrastmues de génie civil dont ils sont
propriétaires ou exploitants. Quelles sont les pipales caractéristigues de ces
infrastructures  (topologie, matériaux employés, atisionnement, etc.) ? Ces
caractéristiques difféerent-elles selon les datematallation, leur localisation, le type de
réseau filaire déployé ?

Question 2. Les acteurs sont invités a transmettre a I'Adétes offres et les contrats de
mise a disposition de génie civil dont ils sonhaigires, que ce soit en tant que fournisseur
ou en tant que client (hotamment dans le cadreadms$sion des réseaux du plan cable). Les
caractéristiques des offres précédemment décriteseadles exactes ? Quelles sont les offres
de mises a disposition de génie civil autres gliecenentionnées ?

Réponses questions 1 et 2 :

S’agissant des infrastructures de génie civil, dfder les communes adhérentes a respecter
les obligations qui leur sont désormais imposéeaslgpéi concernant 'acces neutre et non
discriminatoire aux infrastructures de communia&iélectroniques qu’elles déploient sur leur
territoire, le SIPPEREC a confié a son délégatl&iSE, dans le cadre de la convention de
concession, le soin d’assurer l'entretien et Ietigesdes infrastructures de communications
électroniques sur le territoire de ces communes.

Le service ainsi proposé, qui constitue une missiomexe au service public confié a IRISE
dans le cadre de la concession pour I'établisseraerexploitation d'une infrastructure

meétropolitaine de fibre noire, est accessible askenble des collectivités adhérentes a la
compétence « réseaux urbains de communicationsa¥i@pies et services de communication
audiovisuelle » du Syndicat qui le souhaitent. Elwivent pour en bénéficier conclure au
préalable une convention cadre de mise a dispositoces infrastructures avec le SIPPEREC.

Par cette convention, la collectivité signatainmeeau Syndicat 'ensemble des infrastructures
destinées a accueillir des réseaux de téléecomntiomsadont elle est propriétaire sur son
territoire.

La société IRISE assure ensuite la gestion deasimfrctures de communications remises par
la collectivité au SIPPEREC selon des modalitééefixdans la convention de concession
conclue avec le Syndicat.

Le dispositif mis en ceuvre par le SIPPEREC et somcessionnaire IRISE a été cité en
exemple parmi les formes possibles d’interventia@s dollectivités dans l'ouvrage que
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ARCEP a publié au printemps 2006 concernant ligement en infrastructures haut débit
des zones d’activités

Le dispositif contractuel ainsi mis ceuvre peut ééseimé par le schéma suivant :

® Compétence
Convention générale déléguée

de remise des ® Convention de

mise a disposition Convention de
des ouvrages concession

ouvrages ou

Convention spécifique
télécom

Affectation des
Aménageur i iISE fourreaux

\ Préconisations pour le

sionnement des
infrastructures
Validation des plans

R

® Expression de
besoins particuliers

® Validation des
emplacements des
équipements

\_/

Dans ce cadre de ce dispositif, IRISE collecte esples opérateurs de télécommunications en
contrepartie de la mise a disposition de ces imfratires :

- une redevance correspondant a l'amortissement indestissements supportés par la
collectivité pour la réalisation des infrastruckimncernées, qui est intégralement reversée a
la collectivité ;

- des frais de maintenance et d’administrationiespondant aux codts des prestations qu’elle
assure pour le compte des opérateurs usagergvignment au délégataire.

Le montant de cette redevance et des frais de enainte et d’administration est fixé par
délibération du Comité Syndical du SIPPEREC, &tin des tarifs de 'ensemble des services
proposés dans le cadre de la délégation de sgmiilie confiée a IRISE.

Le catalogue des prestations prévues dans le admirkannexe 16 de la convention de
concession confiée & IRISE, est joint en annegepddsente contribution (annexe n°1).

! « L'intervention des collectivités locales dans télécommunications : Points de repére sur I'é&quint trés
haut débit des zones d’activité », 15 mars 2006.

Situation concurrentielle des fourreaux de communications électroniques
SIPPEREC 5 octobre 2007 Page 2



A ce jour, 17 communes de la premiere couronneiparie ont signé la convention de mise a
disposition des infrastructures de communicatidestniques avec le SIPPEREC et IRISE
gére a ce titre les infrastructures sur 25 zonesnéhagement concerté en cours de
déploiement sur le territoire de ces communes.

Afin de compléter le dispositif de guichet uniqu&adproposé aux collectivités adhérentes
pour la gestion des infrastructures de communioaté@ectroniques nouvellement créées dans
le cadre d’'opérations d’'aménagement (ZAC,...) ou ttedravaux de voirie, le SIPPEREC a
mis au point a leur intention une procédure destiaéfaciliter l'inventaire des fourreaux
existants permettant de les intégrer a ce dispositi

Question 4. Les acteurs sont invités a formuler des obsemnatisur cette délimitation de
marché. Quelles sont les alternatives au géniel des opérateurs de Communications
électroniques, notamment au niveau des adductions ?

Quelles sont les possibilités d'utilisation des aigpériens en zone urbaine ? Le marché du
génie civil est-il local ou national ?

Réponse question 4Le marché du génie civil doit étre considéré meau national.
Question 5. Les acteurs sont invités a compléter et corriges données. Le périmétre est
celui de la boucle locale. Ceci inclut les addusti@ans le cas de réseaux pénétrants.

Réponse question 5 Le Sipperec demande la prise en compte des icatdihs des données
figurant au tableau inscrit a la question 5 le epnant. (cf ci-dessous)

Propriétaire ou Linéaire Linéaire de Foyers couverts Réseau
exploitant d’artéres fourreaux pénétrant ?
Données ARCEP
Sipperec Environ 300 km ?

Données Sipperec

Propriétaire :

les communes En cours de 25 ZAC Oui
du SIPPEREC déploiement (habitat et
et leurs entreprises)
groupements
Exploitant :

Irisé, délégataire
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Question 7. Les acteurs sont invités a formuler leurs obsgows sur cette analyse de la
puissance. Quel réle les infrastructures de géré des réseaux cablés hors plan cable
sont-elles amenées a jouer ? Quelles sont les lplies effectives d'utilisation des

techniques de génie civil allégé ? Quels sont lestacles a la réalisation de nouvelles

adductions ?
Réponse a la question 7 :

S’agissant des infrastructures de génie civil dssaux cablés

Le SIPPEREC rappelle les termes de la contribudigih a apportée a la consultation lancée
par TARCEP sur la mise en conformité des converstie cable » et qui est visée dans le
rapport publié par TARCEP le 23 juillet 2007.

La loi n°® 2007-309 du 5 mars 2007 relative a la eradation de la diffusion audiovisuelle et a
la télévision du futur prévoit que :

« Afin de veiller au respect du principe d'égaléé de libre concurrence sur les
marchés des communications électroniques, les ntéslale mise en conformité
garantissent l'utilisation partagée des infrastues publiques de génie civil entre
opérateurs de communications €électroniques. »

Le partage de l'utilisation des infrastructures ljguies de génie civil, support des réseaux
cablés, ne peut concerner, pour ce qui est deasinfictures déja établies, que celles
présentant a ce jour des disponibilités d’accuelear sein. Le rapport de 'ARCEP confirme
cette analyse.

En outre, seuls les collectivités territoriales letirs groupements peuvent autoriser
l'occupation accessoire de leurs ouvrages, audigepouvoirs qui leur sont conférés pour la
gestion de leur patrimoine. C'est donc aux coléés et groupements qu’il incombe de
déterminer, lorsqu’elle est possible, les conditiode [utilisation partagée de leurs
infrastructures, et, plus particulierement, les alités de mise en ceuvre techniques, ainsi que
les redevances d'utilisation de leurs infrastruesur

Enfin, comme le souligne TARCEP dans son rappoRst au délégataire qu'il revient de
communiquer aux collectivités tous éléments efpaaticulier, tous les plans, nécessaires pour
apprécier les disponibilités des infrastructuredlEs. Des lors, le corollaire de la garantie de
partage voulue par le législateur, est l'obligatiui doit étre imposée au délégataire de
produire, pleinement, ces informations.

S’agissant des réseaux cablés de vidéocommunicailes plague Nord et Sud réalisés dans
le cadre de deux contrats délégation de servickcpdnclus en 1999 par le SIPPEREC avec
la société LCO, afin d’éviter la réouverture devlarie et dans le souci de garantir une
utilisation optimale des travaux de génie civihsaiqu'une meilleure gestion du sous-sol, le
concessionnaire pose des fourreaux dont certainis disponibles lors de la réalisation du
réseau de vidéocommunication en prévision de liéian des besoins et dans une perspective
de développement durable. Ces fourreaux font patégrante de la concession.
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S’agissant de l'utilisation des technigues de génikallégé

L'utilisation des techniques de génie civil alléginstitue une opportunité importante pour le
déploiement de réseaux tres haut débit.

En installant, au moyen d’un dispositif de poseomdtisé, les fourreaux et cables de fibre
optiques nécessaires a faible profondeur, ces itpas permettent d’assurer un déploiement
rapide et économique, tout en préservant le donmibéc et minimisant la géne occasionnée
pour les riverains.

Les premiéres expérimentations sur le territoireSifpperec datent de 2000 et concernent
plusieurs km en microtranchée.

Année Linéaire Domaine
2004 700m|Ville de Nanterre
2003 600 m|Commune de Villejuif DDE 94

2002 1700 m{Commune de Rosny sous Bois (93)
2002 8600 m{Communes de Bezons et d’Argenteuil (95)
2001 1400 m|Port Autonome de Gennevilliers (92)

Le Sipperec, depuis plusieurs années déja, a nfifaea un groupe de travail avec les services
techniques des villes, avec la participation du dratbire Régional de I'Ouest Parisien

(Ministere de I'Equipement) et du Cabinet d’Avoc&sban et Associés. Il a établi une

proposition de clauses techniques et juridigues)cdure dans le cadre de l'examen de
demandes de permission de voirie et des travauiogami la technique du génie civil allégé

pour linstallation d’'un réseau de communicatiolexoniques (annexe n°2).

Il apparait également, contrairement a ce qui ediqué dans le document soumis a
consultation par TARCEP, que 'emploi de ces teghas est compatible avec la plupart des
reglements de voirie et ne nécessite donc pasredification. En effet, la norme NF P 98-
331 relative aux< Tranchées : ouverture, remblayage, réfectiphomologuée par décision
du Directeur Général de 'AFNOR le 20 ao(t 1994ywal se réfere en général les reglements
de voirie, « ne concerne ni les réseaux posés par des méhmaees que la tranchée
ouverte ni les réseaux a faible profondeurdussi, 'emploi des techniques de génie civil
allégé peut étre autorisé dans le cadre des digpwsidérogatoires prévues par la
réglementation.

Le Sipperec participe aux travaux de normalisatgan sont en cours de finalisation,
concernant la microtranchée (40 cm de profonddilisée principalement pour les réseaux de
collecte).

Il y a lieu désormais de travailler a faciliter Egaent le recours a la technique de la saignée
(10 cm de profondeur, utile pour la desserte desembles). Il est souhaitable que cette

technique, qui permet d’assurer une réactivité mapae pour le raccordement des clients et
n’occasionne quasiment aucune géne pour les m&rsoit prise en compte par TARCEP.

Le Sipperec est volontaire pour mettre en placeexpérimentation grandeur nature de cette
technique pour les déploiements des réseaux Sérjea@palys.
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S’agissant de I'une des conditions clés du déplemrdes réseaux FTTH en
France, le Sipperec demande la mise en place goiitgue publique claire

et volontariste en matiere d'utilisation de techeis de génie civil allégé,
micro-tranchée et saignée. Celle-ci devrait seuiradbar la publication de
guides a destination de tous les acteurs intertesuairie domaine public ou
privé. En outre, une information particuliere dévédre établie en direction
des DDE, et agents de I'Etat en Région, de mardideser les préventions
encore existantes contre ces techniques.

Question 8. Les acteurs sont invités a livrer leurs obseadi sur la démarche de I'Autorité
tendant a privilégier, dans la perspective du tresit débit, une action sur les fourreaux
plutdt qu’une régulation lourde. A quelle conditi@t dans quelles circonstances une
régulation des fourreaux serait-elle pertinente Zaldres instruments (ex : séparation
fonctionnelle ; accés au réseau tres haut débifFdmce Télécom ou d’'autres opérateurs,
par le biais d’'une régulation asymétrique ou synaéie) seront-ils nécessaires, hotamment
pour les situations dans laquelle la régulation fmsrreaux se révelerait insuffisante ? Quels
seraient les instruments les plus pertinents etsdgurel cadre juridique pourraient-ils étre
mis en oeuvre ?

Réponse question 8 :

A) A quelle condition et dans quelles circonstances régulation des fourreaux serait-elle
pertinente ?

Une régulation des fourreaux est indispensablendida en ceuvre de réseaux trés haut débit a
partir du moment:
- ou il n'y a pas réplicabilité des infrastruasrde France Telecom sur la boucle et la
sous-boucle locale
et
- ou France Telecom dispose d’'une position dominsutdes offres de gros constituées
a partir de ces infrastructures.

Dans ce cadre, la régulation devrait porter ernripgicur:

- les fourreaux situés entre NRA et sous-réparstéavec emplacements)

- les fourreaux situés entre les sous-répartitauesesites utilisateurs finals (adductions
comprises)

- les fourreaux déployés dans le cadre de boudesel® d’affaires

- les fourreaux mis en ceuvre dans le cadre d’'o$iuesnesure

Une régulation des fourreaux :

- doit prendre en compte la capacité pour Franée&c®m de sous-tuber les fourreaux
existants.

- doit étre indépendante de linfrastructure rése#@e en ceuvre: paires de cuivre ou fibre
optique. Elle doit s’exercer dans le cadre du p@de neutralité technologique

- doit porter sur les fourreaux existants commedesifourreaux a venir.

Si la pertinence d’une régulation des fourreaufaiteaucun doute, dans le méme temps,
lAutorité pourrait déja mobiliser les instrumentprelle a a sa disposition depuis
louverture totale a la concurrence des infrastiret de télécommunications en 1998. La
directive « accés » publiée par la Commission ekgnpe prévoit explicitement dans son
article 12, la possibilité, pour les autorités iowadles de régulation, dimposer a
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lopérateur puissank I'accés a des éléments du réseau spécifiquesdesaessources

associées et d’en autoriser I'utilisation, notammbmsqu’elles considerent qu’un refus

d’octroi de l'accés ou des modalités et conditiaéaisonnables (...) empécheraient

'émergence d'un marché de détail concurrentiel able ». Dans ce cadre, la

Commission spécifie que les opérateurs dominantggue se« Voir imposer :

f) de fournir une possibilité de colocalisation ou wafees formes de partage des
ressources y compris le partage des gaines, deséats ou des pylones (...) ».

L'Autorité est d'autant plus fondée, depuis plusieeannées, a demander le dégroupage
des fourreaux sur la boucle locale de France Telegoe le Conseil de la Concurrence,
lui-méme, dans le cadre des différents avis ousié qu'il a eu & donrfera qualifié a
plusieurs reprises depuis 1998 les éléments deueldlocale de l'opérateur defacilités
essentielles »u méme de« sous-facilités essentielles s'agissant de la sous-boucle
locale. L'un des derniers avis en date (n°06-A-1fj), porte sur 'analyse des marchés de
gros et de détail des liaisons louées, a d'ailleités rappelé par le Sipperec lors des
journées du CRIP de Juin 2007. Cet avis de 200@uav@n effet« le rdle que sont
susceptibles de jouer dans le développement denleucrence les fourreaux télécom dont
pourrait disposer I'opérateur historique e Conseil précise« Il est en effet constant
gue le fait de disposer de tels fourreaux réduisidérablement le colt de pose d’'une
fibre optique » En conséquence, le Conseil conclu Dés lors, s'il était établi que
France Telecom dispose d’'un grand nombre de fourteades déposés a I'époque du
monopole des télécommunications (...) il ne serast geclu que ces derniers puissent
revétir du point de vue des régles de la concumenge qualification de méme nature
gue celle de la boucle locale en paire de cuivreelserait pas non plus exclu que (...) le
fait pour France Telecom de réserver ces fourreawson seul usage puisse revétir un
caractere anti-concurrentiel.» Enfin, «le Conseil appelle toutefois I'attention de
'ARCEP sur la situation que pourrait créer, siekbtait établie, la détention par France
Telecom d’'un parc important de fourreaux vides p@rmettant le cas échéant de
déployer a moindre colt un réseau capillaire emefibptique».

L'impossibilité, pour les opérateurs, de répliquette infrastructure essentielle, conduit a
demander a France Télecom de faire droit aux deesad@cces a cette infrastructure de
génie civil, 'Autorité étant légitime a encadra&fire qui en résulte.

En outre, d’'autres dispositions existent qui petragnt, d’'ores et déja, de donner une
visibilité aux infrastructures existantes de Fraheecom. Il s’agit d’obtenir de 'opérateur
historique les informations suivantas format électronique:

a) l'application, notamment par France Telecom, depafitions prévues dans le cadre
de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RD& de l'arrété du 26 mars
2007 relatif aux demandes de permission de voiries:

- obligation pour les opérateurs de communiquer Iesigo technigue comprenant: le
plan du réseau et les données nécessaires augaviaguel d’infrastructures (nombre
de fourreaux, diametre, linéaires, état d’occupatid

- étant rappelé que le décret du 30/05/97 imposkitaace Telecom la déclaration de
'ensemble de son réseau existant au 01/01/98

2 Avis n°04-A-23, n°05-A-03, Décision n°05-D-59
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b) Le recensement, par France Telecom, des fourreppari@nant aux collectivités
territoriales et qu’il emprunte:
- dans le cadre des ZAC
- dans le cadre du domaine public ou privé des doliEss territoriales en
général

B) D’autres instruments (ex : séparation fonctiollme accés au réseau trés haut débit
de France Télécom ou d’autres opérateurs, par &shil’'une régulation asymétrique ou
symétrique) seront-ils nécessaires ?

Les difficultés de mise en ceuvre réglementaireudele décret sur le dégroupage de

2000, de l'offre de référence de France Telecomesuacces dégroupés a la boucle locale
cuivre et les offres de gros d’accés large bandmtmant que toute forme de régulation

doit s'accompagner de la prise en compte des négladipérationnelles spécifiques au

domaine destiné a étre régulé.

En effet, les limites de l'offre de référence sarbbucle cuivre ou la sous-boucle locale

cuivre en matiére d’acces a linformation, de calét cette information, d’absence de

visibilité globale sur I'éligibilité des zones moantt la nécessité de mettre en place une
régulation, non seulement tarifaire, mais offraputés les dispositions techniques

permettant une applicabilité de l'offre sans disaration.

Des 2004, le Sipperec faisait état, devant le Qbdsela Concurrence, des conditions
d’acces pour les opérateurs a la sous-boucle |localsidérées commeune entrave au
développement de la libre concurrence sur les megchu haut débit ¢...) :

- conditions financiéres du dégroupage au niveaiso@as-répartiteurs

- conditions commerciale d’accés : délai de traiteéntess demandes, accés aux

informations sur la localisation des sous-répantgefacturation de I'étude de
faisabilité...

Or, la récente offre de référence de France Teledans le cadre des NRA-Zones
d’ombre (11 Juillet 2007) semble lever tous leg§e

- accés au nomde la SR

- code INSEE de la SR

- Nom de la commune siége de la sous-répartition

- NRA dont dépend la sous-répartition

- Nombre de lignes analogiques inéligibles
et cela pour un tarif forfaitaire de 715 euros plintégralité d’un département ! On voit
ici que lacces a linformation, les conditions dimcieres et techniques d'acces aux
éguipements et au génie civil peuvent étre facigmmbilisées par 'opérateur.
Toutefois, les collectivités, ici, sont appeléedinancer une partie significative de ces
NRA-ZO, notamment le déploiement de la fibre optigentre le NRA et le sous-
répartiteur, l'offre de référence de France Telecoen prévoyant pas la réutilisation
éventuelle de fourreaux existants sur le parcoalsrs que la base juridigue de
lintervention des collectivités n'est pas expéeit
S’agissant de la régulation des fourreaux, cellieecpourra étre effective, qu’a partir du
moment ou les éléments suivants seront expliciteprsen compte :

% (Marché public ou délégation de service publipfligation de I'article L 1425-1 CGCT ou autre ?)
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- une identification comptable précise et effectide tous les éléments de
linfrastructure passive de France Telecom (fourreaux, fibres, locaux
techniques...) et pas seulement celle portant suéléeeents liés a la boucle
cuivre. Ces dispositions comptables étaient dégkrites dans la Loi de
Régulation des Télécommunications de 1996. Ellesom: toujours pas mises
en ceuvre de maniere compléte malgré les demand@dk@EP.

- une identification comptable qui doit porter enreusur tous les segments
géographiques du réseau: collecte, boucle, soudebou

- une tarification de l'acceés de gros équivalenterges services de détail de
France Telecom et les opérateurs alternatifs aweanise en place de
procédures de contrble régulier par un organismépendant sous l'autorité
de IARCEP

- le caractére identifiabldes informations techniques liées au réseau decé&ran
Telecom, sur 'ensemble de ses éléments passifer¢faux, fibres, cuivre) dans
le cadre d’'un systeme d’information dédié aux satilibuts du Réseau

- un accés aux informations concernant ces infrastres qui soit non
discriminatoire et équivalent pour les servicesléil de France Telecom vis-
a-vis de son activité « Réseau» et pour les opésatdternatifs, qu'il s'agisse
des informations préalables ou des informationghase d’exploitation.

- laccés aux données d'éligibilité des fourreauXgetes (indépendamment de la
technologie, cuivre ou fibre) doit étre fourni gaance Telecom sur demande,
sans conditions particuliéres. Cet accés doit@ikert a tous et pas seulement
aux opérateurs déclarés (ex. collectivités telates ou délégataires de
Réseaux d’Initiative Publique non opérateurs).

- Le suivi du respect de ces obligations avec :

a) la publication d’indicateurs de performance par engté indépendante
sous l'autorité de TARCEP

b) la publication de rapports de conformité par leutéigur

c) des sanctions appliquées en cas de défaut

S’agissant de la pertinence d'une régulation sipéeif aux fourreaux de
France Telecom le Sipperec demande l'applicationladeeglementation
existante a savoir :
- la mise en ceuvre effectivpar France Telecontu décret du 27
décembre 2005 (articles R.20-45 et suivants du QP&iplicables
depuis le ler janvier 2006, et celle de l'arrét&@umars 2007
- le recensement, par France Telecom, des fourngi#isés appartenant
aux collectivités territoriales
- la déclaration par France Telecom de I'ensembleseat fourreaux au
format électronique aupres des collectivités gastires du domaine
public occupé comme la loi lui impose depuis 1€00198
- la mise en ceuvre des obligations spécifiques & régulation des
fourreaux telles que listées ci-dessus
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Question 11. Les acteurs sont invités a indiquer quels santiEterminants des déploiements
de réseaux tres haut débit. Comment influe la d&nde population sur le colt de
déploiement ? Quel est le colt maximal par foyer pau abonné susceptible d'étre
rentabilisé ? Sur quelle durée de retour sur ingssiment les opérateurs sont-ils préts a
investir ? En quoi la possibilité d’accéder a demrfeaux peut-elle modifier I'équation
économique ?

Réponse a la question 11 :

Parmi les déterminants du déploiement des réseasxhaiut débit figure le type de topologie
de réseau. Celle-ci aura un impact a la fois sdlistibution des fourreaux dans le sol et sur
lespace nécessaire a la localisation des pointodeentration/dérivation (points de flexibilité
fibre) du réseau. Le choix de topologie du résebliH-va induire un encombrement plus ou
moins important du sous-sol et du sur-sol et dexabntraintes plus ou moins lourdes pour
les collectivités territoriales gestionnaires dumd@ne public notamment dans les zones denses.
Pour chacune des topologies, la capacité du réseaombre d’abonnés sera limitée par le
tirage initial de fibre entre le nceud de raccordenoptique (NRO) et le point de flexibilité
fibre. Or, la taille des fourreaux et sous-foursedans le cas de réseaux EPON ou GPON, est
nécessairement inférieure a celle requise pourrélesaux de type Ethernet point a point
compte tenu d’un nombre de fibres optimisé. A Birse, 'Ethernet point a point conduit a
déployer une fibre par abonné sur 'ensemble dettoss du réseau (NRO-point de flexibilité
fibre; point de flexibilité-batiment...) et, de catfdait appel a des fourreaux en nombre plus
important ou de plus forte dimension. Les résedDi Pen étant beaucoup plus économes en
fibre optique, n'entrainent pas de sur-occupatiarsdus-sol et correspondent ainsi au souci
légitime des collectivités de ne pas voir cettsoasce rare étre inutilement dévoyée.

De la méme maniére, la ou, dans le cas du PON 1i&the3 locaux techniques sont nécessaires
pour héberger les équipements de réseaux, damslle des réseaux Ethernet point a point,
l'opérateur devra mobiliser 15 locaux techniquess késeaux Gigabit Ethernet point & point
doivent en effet héberger les commutateurs qui pentnette la distribution de la fibre vers les
abonnés. Or ces équipements sont actifs et ném@sdietre accessibles. lIs requiérent des
locaux spacieux disposant d’alimentation électrijgtede climatisation. A linverse, les
équipements PON au point de flexibilité sont passife nécessitent pas d’espace important ni
d’aménagement spécifique et ne présentent pasrdeires d'accessibilité, les interventions
étant quasiment nulles.

Il est significatif, a cet égard, de voir que lgmateurs FTTH, confrontés a des contraintes de
passage en sous-sol et d’espaces en milieu udiaisissent systématiquement la topologie
de réseaux PON Ethernet.

Les équipementiers, contributeurs du Livre Blard.es réseaux PON - Eléments
d’appréciation techniques, économiques et régleaiess», dont certains sont engagés
également dans la commercialisation d’équipememt®sgeaux Ethernet point a point, se sont
livrés a un exercice de dimensionnements companée eéseaux PON Ethernet point a
multipoints et réseaux Gigabit Ethernet point anpokPour illustrer le gain obtenu entre une
architecture point a point et une architecture paimulti-points, prenons le cas d’'un réseau
utilisé simultanément par quatre opérateurs, anddRO dimensionné pour 1000 abonnés. Le
nombre de fibres sur les cables de la section digelans le cas du point a point est de 1000,
soit un groupe de cables d’'une capacité de 1024ssiquand il est de 36 & 40 dans le cas du

4 15 Décembre 2006
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PON (cas d’'un couplage de 32), soit au final urecdb seulement 48 fibres. On obtient donc
un résultat permettant de diminuer le nombrelatedi par un facteur 22.

Les détails du calcul dans le cas du PON avec uplage de 32 sont les suivants :

Prenons le cas des 1000 abonnés et partons dupprigae le taux de répartition est le
suivant:

OPERATEUR A: 400 abonnés
OPERATEUR B: 300 abonnés
OPERATEUR C: 200 abonnés
OPERATEUR D: 100 abonnés

Le nombre de splitters par opérateur sera donc eosuritt

OPERATEUR A: 400/32=12,5 disons 15 pour garant& éwolutivité confortable
OPERATEUR B: 300/32=9,375 disons 11

OPERATEUR C: 200/32=6,25 disons 8

OPERATEUR D: 100/32=3,125 disons 4

Soit 38 fibres sur le transport (36 en ne prenastde marge d’évolutivité)

Dans tous les cas on passera au moins un cable phar2s, soit 48 fibres donc le gain réel est
de 1024/48 soit 21,3. Ce calcul est réalisé ddmgdthése d'un taux d’activation des
utilisateurs finals du réseau de 100%. Si nous mdasons dans des conditions différentes
(35%), le résultat est proche cette fois de 24$25.

lls concluent :« Dans tous les cas de figure, les réseaux PON poist économes que les
réseaux point a point en taille de fourreaux, @nfs de flexibilité et en dimensionnement
de céables optiques que les réseaux point a painhécessitent 20 a 22 fois plus de fibres
optiques. »

Compte tenu de lI'impact du choix des topologiesédeaux FTTH :

- sur l'occupation des fourreaux existants (foune&rance Telecom
dans I'hypothése d’'une régulation spécifique ourieaux appartenant
aux collectivités territoriales) avec le risque siuration de l'espace
pour les topologies fortement consommatrices dedib

- sur l'occupation du sous-sol dans le cas de @pent de nouveaux
fourreaux

- sur l'occupation du sur-sol a l'occasion de liegation de locaux
techniques

le Sipperec a fait le choix de 'emploi des techigeeds FTTH les moins
perturbatrices et envahissantes pour le patrimdee collectivités et
celles qui garantissent un usage pérenne destmithges existantes
c'est-a-dire sans risque de saturation qui seradt & un choix de
topologie de réseau .
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Question 12. Les acteurs sont invités a commenter ces difféseabligations. Sont-elles
nécessaires ? Sont-elles suffisantes ?

Réponse a la question 12 :

La publication d'une offre de référence de Franagdedom en matiere d'accés a ses
infrastructures de génie civil, si elle est nécessa’est pas suffisante. En effet, une offre de
référence, accompagnée d’'une obligation de taefietant les codts et d’'une demande de
comptabilisation de ces colts séparée, c'est-asdil@en un schéma identique a celui du
dégroupage de la boucle cuivre a montré ses limit@gégulation, essentiellement tarifaire,
gue recouvre l'offre de référence, ne répond palasieurs points :

-la nécessité de disposer d’'un acces, transparentvert, a 'ensemble des informations liées
aux infrastructures de France Telecom que ce swilasboucle locale ou ses réseaux de
collecte

- les garanties de non discrimination liées adaatnibilité des fourreaux régulés

- la garantie d’acces équivalente aux fourreaukmdece Telecom, pour les opérateurs et les
collectivités territoriales et pour les servicesdé¢ail de France Telecom

- la vérification et le contréle du caractéere néstdminatoire de ces conditions d’acces.

Question 14. Les acteurs sont invités a faire part de leursestations sur ces différents
scenarii. Quels sont les avantages et inconvénidatshaque scénario ? Quel scénario
parait le plus solide juridiguement ? Quels autsesnarii pourraient étre envisagés ?

Réponse a la question 14:
Sur les scénarii de régulation des fourreaux prépear la consultation :

- Scénario 1. « Marché pertinent des fourreauxette solution de régulation implique la
mise en ceuvre d’'un nouveau processus d'analysmalefiés pertinents avec les lourdeurs
et les délais que celle-ci implique, pour un régulmité s'il s’agit d’aboutir a une simple
offre de référence de France Telecom dans 18 onozsl

- Scénario 2. « Marché actuel du dégroupage

Le marché actuel du dégroupage ne présente pasdoe adéquat pour la régulation des
fourreaux s’agissant des préoccupations des duitést territoriales. En effet, un acces
régulé aux fourreaux de France Telecom doit paldtoé segmenté selon les objectifs de
déploiement réseau visés et faire I'objet d’offrependantes les unes des autres. L'acces
régulé doit notamment prendre en compte le segdenfourreaux situés entre le NRA de
France Telecom et le sous-répartiteur dans la eetigsp d’'un accés a la sous-boucle
locale. Il s’agit de permettre :

- une extension de la couverture ADSL dans leszpea denses avec le dégroupage a la
sous-boucle locale cuivre.

- une couverture des zones blanches de 'ADSL eesaorbaines avec le dégroupage de
la sous-boucle cuivre (une étude d’éligibilité coitel a la demande du Sipperec établit que
plusieurs communes du Sipperec connaissent des gomnee bénéficient aujourd’hui que
d’'offres a 512 Kbps)

- la mise en ceuvre d'offres VDSL a partir du sogartiteur, la ou les réseaux FTTH
n’iront pas
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et ce indépendamment de la mise en ceuvre de bouales optiques dans les fourreaux
loués a France Telecom.

Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un cadreégulation de 'accés aux fourreaux qui
intégre le segment de la boucle locale situé dathRA et le sous-répartiteur. Or, le cadre
du marché de dégroupage de la boucle cuivre ne lsepds répondre a cette
préoccupation. En effet, le Conseil de la Concueenlans son avis n° 04-A-23 du 20
décembre 2004 relatif & une demande d’avis du SIPPEREC sucteslitions d’accés

a la sous-boucle locale indique : « Si la boucle locale est considérée comme une
infrastructure essentielle, la question de sa ddmumsition en « sous-facilités
essentielles » mérite examen. En l'espéce, deus-panties peuvent a priori étre
considérées : la sous-boucle proprement dite detrgous-répartiteur et I'abonné d’une
part, et le lien entre le répartiteur et le soupaétiteur d’autre part. Seule la premiére,
qui fait I'objet de la demande d’avis du SIPPEREp@ut étre rattachée a la notion de
« dégroupage » au sens du reglement européen ZBBY42 Le cadre du marché du
dégroupage ne parait pas suffisant pour traitecda a l'intégralité des segments de
fourreaux de France Telecom, et ce, de manier@akss Or, la faculté de louer les
fourreaux de France Telecom, sur ce seul segmeitt,&tte ouverte aux collectivités
territoriales dans le cadre des Réseaux d’Inigafwblique, comme aux opérateurs qui
souhaitent étendre leur couverture ADSL sans potand s’engager dans des réseaux
FTTH. Une telle disposition, permettrait en outke, ou des fourreaux existéntde
sécuriser le cadre juridique actuel lié aux NRA-GD ne peut perdurer en I'état.

Le Conseil de la Concurrence, en 2004, indiquaillelurs : « il n'est pas exclu que le
dégroupage au niveau du sous-répartiteur devieamapyen terme, une priorité pour les
opérateurs, si ce n'est dans le cadre d’'un déplei®nmassif, au moins pour répondre a
certaines situations particulieres ®our les collectivités territoriales et leurs aéurs
actifs ce moyen terme est aujourd’hui venu.

En conséquence, une régulation des fourreaux alaméx
préoccupations des collectivités territoriales, poairrait se référer au
marché du dégroupage, sous peine de voir exclce&aisolé au segment
des fourreaux de France Telecom compris entre |& MRle sous-
répartiteur.

Au-dela de la régulation du dégroupage, le Sippetemande a
TARCEP de mettre en place les dispositions préyade Conseil de la
Concurrence dans son avis du 20 décembre 2004 npodar
l'intégration des collectivités territoriales atursdu comité d’experts sur
I'éligibilité des techniques a la sous-boucle lecdl’avis du Conseil
stipule en effeti« Afin de tenir compte de lI'extension des catégorie
d’acteurs opérant dans le secteur des télécommtioitg il serait
souhaitable d’ouvrir ce groupe a d’autres membresi@amment aux
collectivités territoriales et a leurs groupemermtstifs en matiere de
réseaux de communications électroniques ».

® Avis n° 04-A-23, article 89, page 19
® A partir du moment ol le cable cuivre n’a pasegtterré en pleine terre
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Scénaria3. « Marché du dégroupage élargi aux réseaux tres dabit »

La référence au marché du dégroupage élargi sersieptible de faire 'objet des mémes
réserves que le scénario précédent puisqu’il sieppur un cadre équivalent, celui du
dégroupage de la boucle cuivre.

Scénario4. « Marché de gros de I'accés aux infrastructuresspas (comprenant I'accés
a la boucle locale et I'acces aux fourreaux) »

La présentation de ce scénario, qui figure en atldaraux précédents, conduit a

s’'interroger, ici, sur le périmétre visé:

- soit le marché de gros de l'accés aux infrastriesttiel que défini porte sur 'acces aux
fourreaux et l'acces a laoucle localedéfinie au sens du CPCE (et des réglements
européens), comme « paires métalliques », ce qdrdé a exclure 'acces a la fibre
optique

- soit ce marché porte sur lintégralité des infrastures passives : fourreaux, fibre
optique, paires de cuivre, le terme « boucle losalktant employé de maniére
générique.

En l'absence de précisions sur ce point, nous mMenss pas en mesure de nous prononcer.

En tout état de cause, si le scénario retenu iogliqme nouvelle analyse des
marchés pertinents, alors la procédure devrait i&vae pour étre moins

lourde, et plus courte, de maniére a offrir uneuttmh opérationnelle
rapidement.

On considére, en outre, que le scénarid'atees de gros aux capacités
treés large bande offertes sur fibre optique, qui n'est pas propizgédoit
étre introduit concomitamment a celui retenu poar régulation des
fourreaux. Il constitue un scénario de référencesdia mesure ou,
indépendamment de la technologie utilisée pouréteau support FTTH
(GE, AE ou EPON-GPON), celui-ci permettra :
- douvrir ces réseaux a des opérateurs autres cpiesdals
opérateurs détenteurs d'infrastructures
- de démultiplier les offres de services au-dela elul &iple play
en introduisant des acteurs du contenu, peu d&sitewdisposer
de leurs propres réseaux, mais détenteurs de \gtautée dans
la chaine de services
- de garantir aux utilisateurs finals la possibilité choisir leur
prestataire de services, et d’en changer, avecalgsaintes de
migration réduites par rapport au basculement phgsientre
opérateurs.

Situation concurrentielle des fourreaux de communications électroniques
SIPPEREC 5 octobre 2007 Page 14



i “I”,/

SIPPEREC

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Parls
pour I'Electricité et les Réseaux de Communication

ANNEXE 1

Modalités financiéres d’accés aux infrastructures d fourreaux gérées
dans le cadre de I'annexe 16 a la convention de a@mssion confiée
a Irisé par le Sipperec

Les conditions financiéres appliquées dans le cades Contrats de Service pour la
fourniture aux usagers des Fourreaux sont les sues:

16.3.1 Redevance d’occupation des Fourreaux

Le Concessionnaire percoit auprés des usagers, [gocompte du Syndicat, conformément a
l'article 14 de ses statuts, une redevance annuelaison de I'occupation des Fourreaux et
destinée a couvrir les colts correspondants. Qedtievance est fonction du linéaire et du
nombre de Fourreaux occupés. Les sommes percuegitiecau cours d’'un trimestre sont
versées au Syndicat par le Concessionnaire, quicanmunique les éléments de calcul au
Syndicat, au plus tard dans les 30 premiers jowr$rinestre suivant.

Redevance d’occupation des Fourreaux Tarifs

1,90 €/m/an/fourreau

La redevance est indexée conformément aux claesksticle 1.6.4.2 de la Convention.

16.3.2 Frais de maintenance et d'administration,afs d'acces au service et
autres prestations

Le Concessionnaire percoit auprés des usagers, Eaur propre compte, les frais de
maintenance et d'administration, ainsi que les dral'accés au service et les autres
prestations.

Frais de maintenance et d'administration Tarifs
Dans la
méme ler fourreau mis a disposition de l'usager 1,00 €/m/an
tranchée

QJ/

2ieme et autres fourreaux mis

: " 0,50 €/m/an
disposition de l'usager
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Frais d’acces au service Tarifs
Frais d'études sur le parcours (par tranchée) 120l
Tubage et aiguillage (par fourreau) 1,85€/mi
Autres prestations au bordereau Tarifs
Frais d'étude et de recherche si le Concessionnaire
propose une solution qui n’est pas retenue parages 300 € (forfait)

dans le mois qui suit la proposition

Présence d'un représentant du Concessionnaire

L 65,39 € / heure entamée
(codt unitaire)

Ouverture d’un ticket d’incident non justifié 40(férfait)

Autres prestations du Concessionnaire Colts red9%

Les tarifs sont indexés conformément aux clauséadiele 1.6.2.2 de la Convention.
Facturation minimale annuelle par usager et par aié@ment, toutes prestations confondues:
5000 € HT

16.3.3 Dégressivité liée a la durée du contrat
Une dégressivité en fonction de la durée du CordeaBervice est appliguée comme suit, sur

le montant annuel de la redevance d'occupationevisd’article 16.3.1, d’'une part, et des
frais de maintenance et d'administration visésagticle 16.3.2, d’autre part :

Durée du contrat Rabais
Dela3ans 0%
De4ab5ans 5%
De6a7ans 10%
De 8a9ans 15%
De 10 a 12 ans 20%
De 13 a 14 ans 35%
De 15 et plus 50%

Les frais d'acces au service et autres prestatinaationnées a l'article 16.3.2 ne font I'objet
d'aucune dégressivité.
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ANNEXE 2

Génie civil allégé pour pose de réseaux en voiriehaine

Proposition de clauses techniques spécifiques plautélivrance de permissions de voirie

Dans le cadre de I'examen de demandes de permidgiomirie et des travaux afférents, il peut
étre prévu le dispositif suivant, destiné a intégle technique du génie civil allégé pour
I'installation d’'un réseau de communications éleadiiques.

Ce document a été établi avec le concours du LabmeaRégional de I'Ouest Parisien (Direction
Régionale de 'Equipement d’lle-de-France) et dibidat d’Avocats Seban et Associés.

|. Dispositions particulieres applicables pour I'éablissement d’'un réseau de communications
électroniques de cables de fibre optique par I'empl de la technique du génie civil allégé

|. 1. Prescriptions technigues applicables en cagdecours a la technigue du génie civil allégé

1.1.1. Accord technique préalable

Au moment de la demande d’accord technique préadabl travaux au cours desquels la technique
du génie civil allégé sera utilisée, le pétitiomaadevra communiquer un dossier technique
comprenant les informations suivantes :

1. Description du procédé :

— Méthode de repérage des réseaux existants sacé t
— Mode de réalisation de la fouille.

- Dimensions de la fouille et profil géométrique.

— Charge minimum sur le fourreau.

— Mode de remise en état de la fouille (remblaéé&tation)

2. Caractérisation du matériau de remblayage :

- Granulométrie.

— Liant : nature et dosage.

- Types d’adjuvants.

— Affaissement au cone d’Abrams.

— Masse volumiqgue apparente.

— Teneur en air.

- Résistance a la compression a 7 j.
- Résistance a la compression a 28 |.
- Résistance a la compression a 90 j.
— Délai de remise en circulation.

Situation concurrentielle des fourreaux de communications électroniques — ANNEXE 2
SIPPEREC 5 octobre 2007 Page 1



i I”,/

il

SIPPEREC

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Parls
pour I'Electricité et les Réseaux de Communication

3. Mode de fabrication et sites de production du matéde remblayage.

4. Modalités de réfection du revétement

— Délais de réfection mini — maxi.
- Types de matériau — principes d’adaptation.
— Mode de mise en ceuvre.

5. Plan qualité : mode de contréles de réception dténeu de remblayage.
Préciser la fréquence et le lieu d’exécution désepements et des essais, pour :
— Contréle d’acceptation du matériau a la livraisonle chantier.
— Contrble de réception sur les caractéristiquesamgues a long terme.
— Contrdle du délai pour restitution a la circulatio

6. Nature des informations fournies au gestionnairelalesoirie sur I'implantation du réseau
aprés sa mise en place.

7. Références relatives a des applications similaires.

1.1.2 Dimensions de la fouille de tranchée
Largeur : 5a 15 cm.
Profondeur (fond de fouille) : 35 a 45 cm.
Charge minimum : 30 cm.
1.1.3 Préparation du chantier
Repérage des réseaux interceptés par le tracéledaosaine de profondeur prévu.

[.1.4. Mode d’ouverture de la fouille

Tranchage mécanique continu par une machine dédiéebtention d’'une section réguliére et
propre, en fonction des matériaux rencontrés.

1.1.5. Matériau de remblayage

Coulis a base de liant hydraulique, autocompactant, essorable et réexcavable dont la prise au
jeune age est accélérée, afin de permettre l'abi@ssaux piétons et au trafic de 'ensemble des
véhicules dans les heures suivant I'application.

Ce matériau a des propriétés difféerentes de celles béton. Il est du type des matériaux
autocompactants, avec des caractéristigues méeasnauong terme semblables a celles décrites
dans le document du CERTU de juin 1998 : « Remiglaykes tranchées — Utilisation de matériaux
autocompactants ».
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[.1.6 Réfection de la couche de roulement

Le choix du matériau doit permettre d’adapter laat® de roulement de la zone réparée a celle de
la chaussée affectée.

1.1.7 Prescriptions techniques de récolement

A la fin des travaux de génie civil allégé, 'ocamp fournit a la collectivité dans un délai maximum
de (x) mois apres la fin des travaux, un plan dmlegnent de ses propres installations en (x)
exemplaires et sur support informatique.

|.2. Responsabilité de 'occupant en cas de recouasla technique du génie civil allégé

Les installations établies par I'emploi de la taghe du génie civil allégé le sont sous la seule
responsabilité de I'occupant tant pour les dommagéseraient causés a ces installations que pour
les dommages qui pourraient étre causés du faieslinstallations.

Quelle que soit I'importance des travaux, 'occupdevra supporter sans indemnité les frais de
déplacements des installations implantées par leinae la technique du génie civil allégé ou de
modification desdites installations lorsque cessfsont la conséquence de travaux entrepris dans
l'intérét du domaine.
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