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Introduction

C'était comment, avant? Sil'on peine souvent a se
rappeleraquoiressemblaitlavie des citoyensetdes
entreprises avant le développement phénoménal
del'internet, c'est qu'ilirrigue tellementla moindre
de nos actions qu'il en est devenu invisible.
Omniprésent a notre domicile, a notre travail,
mais aussi dans la rue ou dans les transports,
internet nous accompagne partout depuis qu'il est
entré dans notre poche. En 2017, les smartphones
sont d‘ailleurs devenus le terminal le plus utilisé
pour se connecter a internet devant I'ordinateur.
En quelques années, ce réseau planétaire est
devenu le « cceur vivant » de I'économie et de la
société dans son ensemble. Il s'est transformé
en une infrastructure essentielle a la liberté
d'entreprise, d'innovation, d'expression et d'accés
au savoir. Les enjeux techniques, économiques,
sociaux et démocratiques autour de ce bien
commun d’une importance «vitale» sont
colossaux. Or rien n'est gagné d'avance.

Polémiques répétées sur les données personnelles
ou les fake news, cyber-attaques, remise en cause
de la neutralité de I'internet, concentration autour
d'un nombre réduit de plateformes numériques,
inégalités d'acces: nombreuses sont les fois
ou l'actualité nous rappelle qu'internet connait
des soubresauts. Autant d'alertes figurant sur
son bilan de santé et de raisons de réfléchir a la
médication nécessaire pour qu'il puisse continuer
a fonctionner dans le temps comme un moteur
d'innovations et de libertés respectueux de nos
valeurs.

L'Arcep, architecte et gardien des réseaux d'échange,
y prend sa part. A ce titre, I'Autorité identifie les
accidents de santé et les menaces potentielles

futures relevant de son périmétre de compétence,
et agit pour les guérir ou les prévenir. Expert
neutre et vigilant au chevet de l'internet, I'Arcep
suit ses évolutions dans la durée, dressant son
bilan d'une année a l'autre, afin de s'assurer que
ce réseau de réseaux demeure un bien commun
inclusif.

Les enjeux de la fracture numérique sont
fondamentaux. En 2017, seuls deux tiers des
Francais s'estimaient compétents pour utiliser
un ordinateur?. Si I'"Arcep n’est pas en charge
des aspects liés a la formation au numérique,
I’Autorité suit de prés le second volet essentiel
du sujet: le déploiement des infrastructures. Ses
travaux en matiere d'accessibilité et de couverture
sont disponibles dans le tome 2 de son rapport
d'activité, « La régulation de I'Arcep au service des
territoires connectés »*.

Le tome 3 du rapport d’activité de I'Arcep
fait I'objet du présent document sur «|'état
d'internet en France ». Au-dela de sa vocation
premiere de rapport d'activité, il se veut étre une
présentation didactique de I'état des réseaux et
des chantiers entrepris pour garantir au mieux
la capacité d'échange des utilisateurs. L'Arcep y
est soucieuse des constantes du patient internet
relatives a son bon fonctionnement général et a
son ouverture : qualité de service, interconnexion
de données, transition vers IPv6, neutralité des
réseaux et ouverture des terminaux. L'Autorité
agit d'abord en améliorant les instruments a
disposition pour « radiographier » les réseaux et
déceler les symptoémes, puis cherche a remédier
aux causes le cas échéant par la prescription la
plus appropriée.

" Selon le Baromeétre du numérique 2017 : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/barometre_du_numerique-2017-infographie-271117.pdf

2Selon le Barométre du numérique 2017 : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/barometre_du_numerigue-2017-infographie-271117.pdf

3 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-GRACO-2018_dec2017.pdf
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QUALITE DE SERVICE

Pour améliorer la qualité de service d'internet, il faut
pouvoir correctement la mesurer. Pourtant,

les comparateurs aujourd’hui disponibles présentent

des résultats si peu homogénes qu’ils ont de quoi laisser

les utilisateurs pantois : impossible en I'état de faire de la
performance un réel critére de choix de son fournisseur
d'aceés ! Pour « perfectionner le scanner », gagner en
fiabilité, transparence, et lisibilité, I’Arcep a sollicité tous
les acteurs de I'écosystéme de la mesure et initié une
démarche de co-construction. Objectifs : publier un code de
conduite commun et développer une APl déclinant la « carte
d'identité de I'accés » de chaque terminal.

20 5
AL TELh ASTUCES

impliqués dans la
démarche de
co-construction de la
mesure de |a qualité
de service

pour augmenter
la qualité de votre
signal Wi-Fi
(page 22 du rapport)

Chiffre clé
Bonus

2]

INTERCONNERION

L'interconnexion permet a tous les réseaux de
communiquer entre eux et de ne faire qu'un a nos yeux.
Mais lorsque deux acteurs ne s’accordent pas sur leur
interconnexion, c'est la qualité pergue par l'utilisateur
qui est menacée. L’ Arcep exerce donc un suivi vigilant
du marché : sa collecte d'informations a été enrichie fin
2017 afin de tenir compte de I'évolution des pratiques.
Les résultats, une fois consolidés, seront publiés dans
un observatoire annuel dédié d’ici la fin d"année 2018.
Quand la situation I'exige, |’Arcep peut aussi se faire
«gendarmey, et régler les différends entre les acteurs.

2 +4 47 , LINTERCONKEXION
v du t]raff\c entrant 3 POUR

4 vers les fournisseurs <]

E d'accés a internet @ L E S NU L S

© en France en un an (page 32 du rapport)

TRANSITION VERS PV6

La multiplication des objets connectés va épuiser le stock
d’adresses IPv4 encore disponibles d’ici 2021. Or tout retard
pris par la France dans |a transition vers IPv6 érigerait une
barriére a I'entrée significative pour les nouveaux acteurs
et entrainerait le développement d'un internet scindé

en deux, IPv4 d’un c6té et IPv6 de I'autre : un frein pour

la compétitivité des entreprises. Pour faire accélérer
I'écosystéme, I’Arcep publie un observatoire : par exemple,
seuls deux opérateurs parmi les quatre principaux ont un
nombre significatif de clients activés en IPv6. En octobre
2018, I’Arcep organisera des ateliers de travail « IPY6 »
dédiés au partage d'expériences entre acteurs de la
transition.

LE CLASSEMENT
des opérateurs dans
la date estimée de I'observatoire
I"épuisement du stock de la transition vers
en adresses IPv4 IPv6 de I'Arcep
(page 47 du rapport)

2021

Chiffre clé
Bonus

QUALITE DE SERVICE

L’Arcep fait le bilan de santé 2013

d’internet en France

L'Arcep publie son rapport sur |'état dﬁnt?rne? en Frgnce:
un examen sous toutes les coutu.res pour ld?ntlf:lel' rlsqueesn. aoe
remedes, thérapies de choc ou rnéd.ecme préventive a'.mfattt:e place.
A chaque composante d'internet, sa prescription!

5

OUVERTURE DES TERMINAUN

Rétrécissement du champ
de vision dépisté,

des remedes rapides
sont préconisés
afin d'éviter |la cécité

est nécessaire pour

Un meilleur scanner 4
établir un diagnostic

plus précis

- NEUTRALITE DU BET
e Les actions de prevention

INT[R[MM\MUN ont porté leurs fruits, suivez

scrupuleusement les
recommandations pour éviter

Un suivi vigilant

est indispensable toute chute de |a tension

au vu des antécédents
du patient

TRANSITION VERS 1PV6

“]% Carence en

adresses IP,

‘ prenezZ en urgence

vos IPve

NEUTRALITE DU NET

Fin 2017, les Etats-Unis ont remis en cause la protection

de la neutralité de ['internet. En Europe, dans un souci de
liberté d’information, d’expression, mais aussi de liberté
d’entreprendre, |'Arcep et ses homologues ont poursuivi
I'application du réglement sur l'internet ouvert. La France
bénéficie des fruits du dialogue proactif lancé avec les
acteurs en 2016, mais |'Arcep veille & ce que |'écosystéme ne
reldche pas son attention et 4 ce que les fournisseurs
d'accés ajustent leurs pratiques par une analyse au cas par
cas. Quverte en 2017, la plateforme « J'alerte I'Arcep » met
le crowdsourcing au service de la bonne information du
régulateur. Par ailleurs, I'Arcep contribue au développement
d’outils de détection de pratiques de gestion de trafic.

6 TOUT
COMPRENDRE

des débats autour
de la neutralité du net
(page 5% du rapport)

signalements relatifs
4 la neutralité du net
sur J'alerte |'Arcep
depuis octobre 2017

Chiffre clé
Bonus

5

CONTRIBUER A L'OVVERTURE
DES TERNINAUN

Avec I'entrée en vigueur du réglement européen

sur |a neutralité du net, I'Arcep peut exercer sa protection
sur les réseaux. Pourtant, au bout de |a chaTne, il existe
un maillon faible : les terminaux. Smartphones, assistants
vocaux, tablettes... restreignent I'ouverture d'internet
et enferment les utilisateurs avec leurs systémes
d’exploitation, leurs navigateurs et leurs magasins
dapplications. Une série d’auditions et d'ateliers

ont permis de produire une analyse circonstanciée

de ces constats et de proposer des pistes d’action

tres concretes, depuis 'amélioration de la transparence
jusqu‘a I'intervention directe du régulateur.

1
12 APERCU

du rapport de I'Arcep
PISTES

& Terminaux, maillon
D’ACT|0N faiblehde I'ouverture
d'internet »
en bande dessinee
(page 78 du rapport)

Chiffre clé
Bonus
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PARTIE 1

ASSURER LE BON
FONCTIONNEMENT
D'INTERNET

Au vu de la place centrale dont bénéficie internet dans la société,
il est essentiel de garantir le bon fonctionnement des réseaux

qui le composent.

A cette fin, 'Arcep anime I'écosystéme internet afin de faire
progresser la mesure et les performances de la qualité de service,
surveiller les évolutions du marché de l'interconnexion de données,
et encourager la transition vers le protocole [Pvé.

1. AMELIORER LA MESURE DE LA QUALITE

DE SERVICE DE L'INTERNET 8
2. SUPERVISER L'INTERCONNEXION DES DONNEES 20
3. ACCELERER LA TRANSITION VERS IPvé 42
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. Améliorer
la mesure

de la

qualité de service
de l'internet

Comment se porte la qualité de service de l'internet en
France? S'il suffit qu'un corps soit a 37 °C pour considérer
qu'ilestala«bonne » température, la mesure et l'analyse
de la capacité des réseaux a véhiculer dans de bonnes
conditions un trafic internet sont plus complexes: non
seulement plusieurs indicateurs sont nécessaires a son
évaluation, mais sa mesure est plus pertinente en relatif
qu’en absolu.

En effet, un débit* qui pouvait sembler tres satisfaisant
il y a quelques années ne permet pas aujourd’hui de
réaliser certains usages apparus depuis. Afin d'évaluer
les performances de la France en matiére de qualité de
service internet, il semble donc intéressant de se pencher
dans un premier temps sur les analyses cherchant a
comparer les différents pays européens.

1. UN BESOIN DE CARACTERISATION
DE LENVIRONNEMENT
DE MESURE ET DE TRANSPARENCE
SUR LA METHODOLOGIE ADOPTEE

Ilexiste deux grandes catégories d'observatoires au niveau
mondial : ceux issus de mesures directes, et ceux issus de
statistiques (par exemple la proportion d'abonnements
proposés en haut débit) comme |'observatoire Digital
Economy and Society Index® de la Commission européenne
ou Broadband Portal de I'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Instructifs a de
nombreux égards, ces derniers se penchent néanmoins
davantage sur des questions de couverture du territoire
que de qualité de service - un sujet traité dans le rapport
de I'Arcep sur les territoires connectés® - et ne seront

“Voir lexique.

5 The Digital Economy and Society Index (DESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

5 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-GRACO-2018_dec2017.pdf
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donc pas abordés dans la suite du présent rapport. Il est
par ailleurs a noter que les observatoires de la qualité
de service internet s‘appuyant sur des mesures réelles
refletent donc la qualité moyennée sur les acces qui ont
fait'objet d'une mesure, peuimporte le nombre de lignes
déployées sur le territoire.

L'observatoire de la qualité de service internet sur les
réseaux fixes du GESTE, un groupement d'éditeurs de
contenus et de services, estl'un d’entre eux. Il positionne
la France dans la seconde moitié du classement en termes
de temps de chargement des pages web.

OBSERVATOIRE DU GESTE’

3

Deux points méritent d'étre soulignés. D'une part, les
pages web sélectionnées pour la réalisation des mesures
correspondent a celles des membres du GESTE. On ne
saurait donc tirer de cet observatoire des conclusions
relatives a la qualité de service de I'ensemble de l'internet.
Par ailleurs, il est a I'heure actuelle impossible pour les
outils de test de qualifier la technologie d'acces fixe (fibre,
ADSL, etc.) sur laquelle a été réalisée une mesure. Les
observatoires sont donc contraints d'agréger les mesures
toutes technologies confondues, ce qui permet de
donner une idée du mix technologique d'un pays (et donc
des choix entrepris, comme la modernisation du réseau
cable ou le déploiement prioritaire de la fibre), mais pas
de la qualité de ces acces sur une technologie donnée. Le
probléme est le méme dans la publication de résultats
comparatifs entre opérateurs: a titre d'illustration, un
opérateur dont le parc serait exclusivement constitué
d'acces fibre se retrouverait en premiére position, alors

Temps de chargement total

B <5,5secondes
M 5,5-6secondes
6 - 6,5 secondes
6,5 -7 secondes
[ 7 -8secondes
M 8 -10secondes
H > 10 secondes

Source : observatoire GESTE/Cedexis
de la qualité de service internet
(juillet 2017)

que ses offres fibre ne sont pas forcément de meilleure
qualité que celles de ses concurrents qui utiliseraient
également le cable ou I'ADSL.

La mesure de la qualité de service internet sur les
réseaux mobiles est plus simple. En effet, comme le
montre I'observatoire de I'entreprise anglaise Open
Signal ci-aprés page 10 focalisé sur les réseaux 4G, les
applications mobiles de crowdsourcing® sont en mesure
d'identifier la technologie mesurée. Cet observatoire se
donne pour but de comparer des pays du monde entier
sur deux métriques principales: la proportion du temps
ou un utilisateur a acces a un réseau 4G (on parle de
connectivité, notion tres fortement liée a la couverture)
et le débit descendant en 4G. La encore, la France y est
relativement mal placée sur les résultats du quatrieme
trimestre 2017°: elle occupe la 36¢ position sur 77, avec
un débit descendant 4G de 25 Mbit/s.

7 Le fond de carte du schéma original a été modifié.

& Les outils de crowdsourcing font référence aux dispositifs qui centralisent des mesures de QoS et/ou QoE faites par des utilisateurs réels.

9 https://opensignal.com/reports/2018/02/state-of-Ite
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On peut étre surpris de constater que d'autres
observatoires affichent des débits 4G moyens en France OBSERVATOIRE OPEN SIGNAL
significativement différents que celui présenté ci-dessus.

C'est par exemple le cas de |'observatoire nPerf, qui

mesure un débit d'environ 33 Mbit/s'® qui classerait la Netherlands
France a la 11¢ place dans l'observatoire Open Signal. Hungary
Cette hétérogénéité est peu surprenante: les études it e
menées par I'Arcep en 2017 ont montré que les choix onmare
méthodologiques réalisés par les outils de test avaient Croata
unimpact considérable sur les résultats™. Lemplacement
des serveurs de test, le protocole de test des indicateurs, Gl Fapaetc
mais aussi le nombre et la représentativité des mesures ?ﬁ"
effectuées sont autant de facteurs qui influencent e
directement la valeur mesurée. SR

Si la diversité de l'écosysteme de la mesure en
crowdsourcing est bénéfique, elle se doit néanmoins Eslcria
d'étre couplée a une exigence de transparence sur les Amoela
choix méthodologiques réalisés afin que toute personne i i
. . A B . cec s Por
tierce puisse étre en mesure d'expliquer les différences Turkoy
constatées entre deux outils et de questionner la Vietnam
pertinence d'un choix sur un autre. Par ailleurs, un travail ol 12
- de co-construction - visant a caractériser la technologie
d'acces sur les réseaux fixes est envisagé afin que les Colonia
résultats puissent étre présentés sous des formats plus s el
exploitables. pm
United States of America
Morocco
Les outils de mesure pourraient donc étre affinés afin Russian Federabon
d'obtenir une meilleure évaluation de I'état de santé de M
la qualité de service internet en France, et de préconiser o Malayia
si nécessaire les remeédes les plus adaptés. Belarus i

Thaiand OpenSignal

=

5 10 15 20 25 30 35 40 45
4G SPEED (MBPS)

Source: Open Signal - The State of LTE (February 2018)

©Nombre calculé a partir des données publiées par nPerf dans le rapport suivant: https:/media.nperf.com/files/publications/FR/2018-01-16
Barometre-connexions-mobiles-metropole-nPerf-2017-T4.pdf. Débit moyen en 4G tout opérateur confondu: 0,24 x 22 + 0,27 x39+0,25x37 + 0,24 x 31
=32,5 Mbit/s.

" https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-france-2017-mai2017.pdf, p. 28 a p. 40.

(@)


https://media.nperf.com/files/publications/FR/2018-01-16_Barometre-connexions-mobiles-metropole-nPerf-2017-T4.pdf
https://media.nperf.com/files/publications/FR/2018-01-16_Barometre-connexions-mobiles-metropole-nPerf-2017-T4.pdf

LA QUALITE DE LINTERNET

PARTIE | « CHAPITRE |
AMELIORER LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE DE UINTERNET

AU SERVICE DE LINNOVATION

La téléconsultation médicale est en plein
essor partout en Europe. Elle contribue a
répondre aux problématiques de perma-
nence des soins et de déserts médicaux,
auxquelles la France est également
confrontée. En France, le développement
de ce nouveau canal de soin débute
juste, la loi de financement de la Sécurité
sociale 2018 entérinant le principe d'une
admission au remboursement de la
téléconsultation.

KRY est le premier prestataire de soins
d’Europe en téléconsultation vidéo. Actifs
depuis trois ans, nous assurons vig vidéo
pres de 3% de I'ensemble des consulta-
tions de premier recours en Suéde, ou la
consultation vidéo est déja une pratique
courante remboursée par I'’Assurance
maladie. Le recul que procure notre expé-
rience suédoise démontre que lavidéo est
le meilleur canal, mieux que le téléphone
ou I'envoi de photos, par lequel la consul-
tation a distance peut garantir la méme
qualité qu'une consultation en présentiel.
Elle permet au praticien d'établir un lien
avec le patient et de poser avec confiance
un diagnostic.

Jonathan ARDOUIN,
Directeur Général France, KRY

« POUR BENEFICIER
DES ATOUTS DE LA
CONSULTATION VIDEO,
UN DEBIT INTERNET
RAPIDE ET STABLE
EST PRIMORDIAL POUR
LES PATIENTS COMME
POUR LES MEDECINS.
EN FRANCE AUJOURD’HUI,
IL EST FREQUENT QUE
CE TYPE DE
CONSULTATION
SE TERMINE
AU TELEPHONE, FAUTE
DE DEBIT INTERNET
SUFFISANT. »

KRY

La condition est néanmoins que la vidéo
soit de qualité suffisante pour permettre
au médecin d'identifier avec certitude
les symptdmes visibles du patient. Pour
bénéficier des atouts de la consulta-
tion vidéo, un débit internet rapide et
stable est primordial pour les patients
comme pour les médecins. En France
aujourd’hui, il est fréquent que ce type
de consultation se termine au téléphone,
faute de débit internet suffisant. Et ce, y
compris dans les grandes villes et pour
des utilisateurs équipés de connexions
« haut débit ».

Limplication d'une qualité insuffisante du
service internet constitue une perte de
chance pour les patients: dans les zones
au débit trop faible, des patients seront
privés d'un accés rapide aux soins. Des
pathologies courantes, pourtant diagnos-
ticables en vidéo, devront étre redirigées
vers des canaux physiques (cabinets,
centres de soin, urgences) déja engorgés.
Avec la télémédecine, la qualité de service
de l'internet fixe en France devient donc
un besoin vital.
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2. UNE DEMARCHE INNOVANTE
DE CO-CONSTRUCTION

Le 19 janvier 2016, I'Arcep présentait les conclusions de sa
revue stratégique et annongait en particulier la mise en
place de la régulation par la data, de I'intensification de
la co-construction de la régulation, et du développement
de I'’Arcep autour d'un role d'expert neutre sur les sujets
numeériques.

Les travaux autour de la qualité de service internet
s'inscrivent de plain-pied dans cette démarche.

L'Arcep souhaite en effet utiliser, dans une logique de
régulation par la data, I'information sur la qualité pour
encourager une concurrence qui s'exerce non seulement
par les prix mais aussi par la qualité du service offert,
dans une perspective de valorisation des investissements
dans les réseaux.

Afin notamment de gagner en efficacité et en pertinence,
I'Arcep cherche par ailleurs a co-construire cette
régulation:

e avec la multitude, d'une part, en donnant la
possibilité a chaque citoyen de devenir un
mini-régulateur. C'est le sens du lancement
en octobre 2017 de la plateforme «]J'alerte
I’Arcep », sur laquelle tout consommateur peut
signaler a I'Autorité les dysfonctionnements
qu’il rencontre sur ses acces internet (cf. encart
«J'alerte I'Arcep »). Outre les signalements, les
utilisateurs peuvent également faire remonter
les mesures de la qualité de service de leur ligne
effectuées via des outils de test en crowdsourcing,
afin d'alimenter notamment la publication de
résultats comparés entre fournisseurs d'acces a
internet (FAI);

dansle cadre de démarches partenariales avec les
acteurs de I'écosysteme, d'autre part, tant sur les
aspects « signalements » que « mesures » évoqués
ci-dessus. Concernant les signalements, I'Autorité
étudie la possibilité d'initier, au-dela du lancement
desapropre plateforme, unedémarche de partage
de données entre les acteurs de la protection
des consommateurs™. Ce « dégroupage » des
signalements pourrait permettre de casser les
silos au service d'une meilleure appropriation
collective des problématiques rencontrées. La
démarche partenariale entreprise par I'Arcep au
sujet des mesures en crowdsourcing est quant a
elle présentée plus loin.

En complément de la démarche de co-construction,
I'Arcep travaille également au développement d’outils en
propre visant a collecter des mesures a méme d'enrichir
les données issues des outils tiers partenaires. Ces
projets sont détaillés dans la section 3 de cette partie.

©

RS

J'alerte I’Arcep

Lancée en octobre 2017, la plateforme « J'alerte
I'’Arcep » est a disposition de chaque citoyen qui
souhaite remonter du terrain tout probléme lié a
I'internet mobile, a I'internet fixe ou aux services
postaux. Depuis son lancement, la plateforme a
enregistré plus de 22500 signalements. De ces
signalements, 68 %" concernent un probléme lié
a qualité et la disponibilité des services fixes ou
mobiles. Parmi eux, deux tiers concernent le
marché fixe, et un tiers le marché mobile.

Ces remontées précieuses contribuent aux
travaux de I'Arcep cherchant a quantifier et
identifier les difficultés rencontrées par les
utilisateurs afin d'orienter ses actions vers les
solutions les plus appropriées possible. Sur les
sujets relatifs a la qualité de service internet, c'est
tout I'enjeu de la démarche de co-construction,
des travaux sur l'outil BEREC et de |'observatoire
monréseaumobile présentés dans la section 3 du
chapitre 1.

* Pourcentage issu des signalements enregistrés d'octobre 2017
amai 2018.

2.1. La fédération des parties prenantes

Jusqu'a fin 2016, I'observatoire Arcep de la qualité des
services fixes reposait sur un dispositif en environnement
contrdlé. Début 2017, ces mesures ont été abandonnées
en raison notamment de leur manque de représentativité
des situations réelles rencontrées par les utilisateurs, au
profit d'une démarche visant a s'appuyer sur les outils
effectuant des mesures en crowdsourcing.

Le rapport sur I'état de I'internet en France 2017 avait
présenté les conclusions des deux études qui avaient
initié la démarche de co-construction: la cartographie
de I'écosysteme des outils disponibles sur le marché et
la comparaison des résultats de mesure de différents
testeurs web. Ces études avaient mis en avant la nécessité
d'un important travail de la communauté autour d’'un
certain nombre de thémes prioritaires. Depuis, I'Arcep
a lancé six chantiers qui en résultent directement.

2 Dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment sur les données personnelles.

A SAVOIR
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LES PARTICIPANTS : UN ECOSYSTEME RICHE ET VARIE

0

CHANTIER A CHANTIER B

=5
ad

‘ Acteurs académiques

@ outils de mesure

[ ) Organismes de protection des consommateurs

. FAI Source : Arcep
Pour les mener a bien, I'Arcep agit en expert neutre e des FAI: Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR;
qui fédére la communauté et stimule le travail autour o des acteurs académiques et de recherche : CNES
de sujets d'intérét général. Ces chantiers ont en effet Inria -

été menés en collaboration avec des acteurs issus
d'un large spectre de I'écosystéme de la métrologie en
crowdsourcing™:
e des outils de mesure : ASSIA, Case on IT (MedUX),
Cedexis, Directique, Ip-label, Gemalto, M-Lab,
Ookla, nPerf, QoSi, SamKnows, V3D;

e des organismes de protection des consomma-
teurs: INC, UFC Que-Choisir, qui ont également
développé leurs propres outils.

'3 'Autorité invite les acteurs non cités qui souhaiteraient participer a la démarche de co-construction a la contacter.
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En parallele des groupes de travail, I'Arcep a aussi
échangé avec d'autres Autorités de régulation nationales
(notamment AGCOM, BnetzA, COMREG, Ofcom et RTR)
afin de mettre en commun leurs expériences sur la
mesure de la qualité des services fixes.

L'objectif transverse a tous les chantiers est de permettre
aux outils de répondre au mieux aux besoins des
consommateurs et de I'Autorité en termes d'information
sur la qualité de l'internet fixe et mobile.

Plus précisément, le chantier A cherche a répondre
au probléme technique mis en avant dans la
section précédente: la trés faible caractérisation de
I'environnement utilisateur dans la mesure de la qualité
des services fixes. Les autres chantiers (B, C et ceux en
cours de cadrage) permettent notamment de répondre a
un plus grand besoin de transparence égalementidentifié
dans la section ci-dessus. Plus précisément, ils visent a
établir un « code de conduite » a destination des outils de
la mesure. Ce projet de code de conduite porte sur deux
aspects: d’'une part, inviter les outils a accompagner la

publication des résultats par une explication claire des
choix méthodologiques réalisés afin que toute personne
tierce puisse comprendre les différences potentielles
observées d'une mesure a une autre; d'autre part,
indiquer les bonnes pratiques essentielles a I'obtention de
mesures robustes. En effet, sila plupart des choix réalisés
présentent un intérét, certaines pratiques semblent plus
discutables et gagneraient a étre modifiées.

La premiére version du code de conduite serait publiée
d’icilafin de 'année 2018. Le code a vocation a évoluer de
fagon continue: I'Autorité publiera ainsi a une fréquence
a priori annuelle des versions successives sans cesse
améliorées, comprenant non seulement les évolutions
des chantiers A, B, C, mais aussi le fruit du travail des
chantiers aujourd’hui en cours de cadrage.

Un projet béta de cette premiere version figure en

annexe 1 du rapport. Les acteurs sont vivement

encouragés a faire part a I'Autorité de tout commentaire
qu'ils n‘auraient pas encore pu lui faire parvenir avant
le 15 juillet 2018.

LA DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION

2016 2017 2018
z z AUTOMNE
MAl MAI 2018
ENVIRONNEMENT BILAN
CONTROLE — ENVIRONNEMENT CO-CONSTRUCTION o ADAPTATION 0
CONTROLE
CODE DE CODE DE
CONDUITE CONDUITE
BETA
CARTOGRAPHIE
DES OUTILS
RAPPORT RAPPORT

EE

-

COMPARAISON
DES RESULTATS
DE MESURE

'_

CHANTIER CARACTERISATION

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

[°]

Dei |

¥

CHANTIER )
METHODOLOGIE DE MESURES

CHANTIER MIRES DE TEST

AUTRES :

LUTTE CONTRE LA FRAUDE, .
IMPACT WIFI, REPRESENTATIVITE
STATISTIQUE

AUTRES
CHANTIERS

& @ e

ETAT DE L'INTERNET
EN FRANCE - 2017

CARTOGRAPHIE
DES SOLUTIONS

ELABORATION DES CRITERES DE TRANSPARENCE

ELABORATION DES CRITERES DE TRANSPARENCE

ETAT DE LINTERNET
EN FRANCE - 2018

EE

SPECIFICATION DE

MULTILATERALE LA SOLUTION RETENUE

ET DES BONNES PRATIQUES

ET DES BONNES PRATIQUES

CADRAGE

Source : Arcep
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2.2. Chantier A: caractérisation
de I'environnement utilisateur

Le chantier de la caractérisation de I'environnement d’un
utilisateur sur un accés fixe, notamment de la technologie,
présente un enjeu double: d'une part, il estindispensable
a la réalisation d'observatoires plus pertinents pour le
consommateur, et d'autre part, il représente un intérét
significatif dans I'établissement d'un diagnostic précis
d'un probléme de qualité de service. Il est par exemple
important de savoir si une mauvaise qualité est due
au réseau d'accés du FAI, a la qualité du Wi-Fi et/ou
a l'utilisation paralléle d'autres appareils connectés au
réseau local lors du test.

Le schéma ci-dessous récapitule les principales
caractéristiques de I'environnement utilisateur ayant une
influence sur la mesure.

La caractérisation actuelle de ces différents éléments
varie en fonction du type de l'outil de test utilisé. Certaines
sondes matérielles' sont par exemple en mesure de
caractériser la connexion LAN' voire d'estimer le cross-
traffic'® sur le réseau local. A l'inverse, s'il est vrai que les
testeurs web'” sont rapidement déployables a grande
échelle, ils ne permettent de caractériser qu'un nombre
trés faible d'éléments (navigateur web utilisé, etc.).

L'ENVIRONNEMENT UTILISATEUR,
UN ENSEMBLE DE VARIABLES POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA MESURE

CROSS-TRAFFIC

L Autres appareils

OFFRE COMMERCIALE
Débit souscrit

INTERNET

—

connectés
—
N
((( @
ORDINATEUR CONNEXION LAN BOX TECHNOLOGIE
D'ACCES

CPU I: Ethernet ou Wi-Fi Hardware

Logiciel (OS) Capacité Software

Navigateur du lien ou qualité Modele

we du signal

Source : Arcep

14115716117 Voir lexique.
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Ce chantier s'est déroulé autour de travaux coordonnés
par I'Autorité impliquant outils de mesure, FAl et
académiques. La communauté est d'abord entrée dans
une phase de prospection, dans laquelle sept solutions
tentant de répondre au besoin ont été examinées. Il a
notamment été envisagé de caractériser la mesure grace
a un questionnaire rempli par la personne réalisant le
test, plus ou moins guidée par des informations données

au préalable par les FAI (la liste d'offres disponibles sur
une technologie donnée par exemple), ou par une API*®
déployée entre les outils et les systemes d'informations
(SI) des FAI. A ce stade des discussions, il ressort qu'une
autre solution semble présenter le meilleur compromis
entre exhaustivité, fiabilité, sécurité et colts de
développement pour la majorité des acteurs. LArcep
les remercie pour leur dynamisme et leur constructivité.

UNE APl « CARTE D’IDENTITE DE LACCES »
DE CARACTERISATION DE LENVIRONNEMENT UTILISATEUR

1 , Sl
ouTIL Appel & IAPI BOX OPERATEUR
S 3
7 < —L

Testeur web, E]
sond:, |:ngticie\, o
9 Récupération Transmission

es données :
technologie d'acces,

cross-traffic,
connexion LAN, box

Cette solution est schématisée en ci-dessus. Lorsqu’un
test est effectué, l'outil (quel qu'il soit: testeur web,
sonde matérielle, agent dans la box, logiciel installable
sur le terminal) lance en simultané une requéte vers une
APl « carte d'identité de I'accés » située sur la box du
testeurl[1l. Si l'outil interroge cette API, la box lui renvoie
les caractéristiques de la ligne au moment du test[zl. La
plupartdes informations sont disponibles nativement sur
labox:technologie d'acces, informations sur la connexion
LAN et sur la box, et - pour la plupart des FAI - compteur
detraficsurle port WAN' permettant de détecter le cross-
traffic. D'autres caractéristiques, comme le débit souscrit,
ne sont pas présentes en local dans la box mais dans le S|
del'opérateur:via une autre API, le Sl les transmet a la box
alafréquence nécessaire pour que lesinformations soient
toujours a jour[Zl Il est a noter que le Sl des opérateurs
-systéme au coeur du fonctionnement de leurs processus
internes dont la réactivité peut étre faible - n'interagit a
aucun moment directement avec les outils.

Cette solution est par ailleurs invisible pour la personne
effectuantle testet ne dégrade pas I'expérience utilisateur.
Plus de détails sur les caractéristiques techniques de la
solution se trouvent en annexe 2 du présent rapport.

des données du Sl :
débit souscrit

Source : Arcep

Ce chantier ambitieux devrait permettre donc aux outils
de mesure des réseaux fixes d'atteindre un niveau
de caractérisation quasi-équivalent a celui obtenu
nativement par les applications mobiles - déja a méme
d'identifier par exemple le réseau d'acces (2G, 3G ou
4G) ou l'intensité du signal car elles sont directement
en lien avec le systeme d'exploitation du mobile et qu'il
n'y a pas d'intermédiaire entre le terminal et le réseau
(versus la présence d'une box sur le fixe).

Par I'élaboration, en concertation avec les parties
prenantes, des spécifications de I'’API, I'’Arcep continuera
de créer les conditions de la confiance nécessaires a la
collaboration des différents acteurs. Dans une véritable
logique d’Etat-plateforme, I'Autorité remplira ainsi sa
mission d'information au consommateur tout en laissant
le soin a ses partenaires de développer des innovations
sur la base des informations récoltées.

18/19 oir lexique.
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LE POINT DE VUE
D'OUTILS DE MESURE WEB

Renaud KERADEC,

CEO/CTO et fondateur, nPERF SAS

Ve

La caractérisation de I'environnement
utilisateur est un enjeu important
pour nPerf. Tous les utilisateurs des
outils nPerf y trouveront un intérét.
Les opérateurs bénéficieront de don-
nées plus complétes et permettant
un meilleur diagnostic des situations
anormales. nPerf sera en mesure de
publier des études plus précises avec

Ookla, la société qui a créé Speedtest.
net, comprend qu'il est essentiel que
les consommateurs, les régulateurs et
les FAI puissent appréhender les perfor-
mances de l'accés internetindividuel grace
a des analyses comparatives précises.
Dans le cadre de nos travaux avec I'Arcep,
nous sommes conscients de I'intérét que
représente la caractérisation de I'envi-
ronnement de |'utilisateur - pour pouvoir
ensuite réaliser une analyse comparative

Arnaud BECART,

Sr Solutions Engineer, CEDEXIS (NOW PART OF CITRIX)

Cedexis - récemment acquis par Citrix -
mesure la performance des plateformes
Cloud et CDN depuis plus d'un milliard de
sessions utilisateurs par jour. Ces données
communautaires réelles permettenta ces
plateformes d'améliorer leur connectivité
réseau. Elles peuvent aussi étre utilisées
par les FAl pour mesurer et comparer
I'accessibilité de leurs internautes a ces
plateformes comme Google, Amazon
ou Akamai. Les bases GeolP permettent
d'identifier le réseau et larégion de l'inter-
naute mais sont peu précises sur le type
de réseau (fixe, mobile) ou l'offre d’acces

Adam ALEXANDER,
VP Strategic Partnerships, OOKLA LLC

des comparaisons plus pertinentes des
performances fournies par les différents
opérateurs en fonction des technologies
disponibles chez les internautes frangais.
L'utilisateur final aura ainsi une meilleure
visibilité sur la qualité du service fourni
par les différents fournisseurs d'accés a
internet. nPerfsera égalementen mesure
d'indiquer simplement a l'utilisateur si

du débit et de la qualité de la connexion
fournie a l'utilisateur final. Nous sommes
tout aussi conscients de la nécessité de
pouvoir isoler chaque caractéristique de
cet environnement afin de s'assurer que
ce qui est mesuré reléve uniquement
de facteurs que les FAIl sont en mesure
de contréler. Ainsi, Ookla reconnait la
valeur ajoutée de la solution proposée:
pouvoir faire appel a une API qui serait
capable de croiser les données tech-

(3G, 4G, FttH, xDSL, etc.). La mise en
place d’'une APl donnant ces informations
serait trés utile pour distinguer les temps
d'acceés (DNS, TCP, latence ou débit). La
solution proposée par I'Arcep, bien que
répondant techniquement au manque de
caractérisation, implique de nombreuses
contraintes techniques car elle nécessite
des développements pour I'opérateur (API
entre son Sl etlabox, et APl dans la box) et
pour 'outil de mesure (intégration de I'API
box). Une interface directe (APl entre le Sl
des opérateurs et le SI des outils) serait
selon Cedexis plus simple a développer,

Nfoerf

We qualityyour conne

le débit annoncé par son opérateur est
bien au rendez-vous! Chez nPerf, nous
sommes convaincus que la solution
co-construite avec I'Arcep, les éditeurs
d'outils de mesure et les opérateurs
apportera, a terme, tous les éléments
nécessaires a une meilleure caractérisa-
tion des données collectées dans I'intérét
de tous.

4

SPEEDTEST

by OOKLA

niques et les informations sur les débits
souscrits de l'utilisateur pour comparer la
performance réelle avec la performance
attendue par le consommateur. Bien
que cette solution requiere a la fois un
investissement des FAI pour fournir I'API
et d'Ookla pour l'intégrer, nous estimons
que larichesse des données collectées et
I'exactitude des analyses comparatives
constituent un rendement net positif.

}‘\0 cedexis

g part of Citrix

a maintenir et a reproduire dans d'autres
pays car elle ne nécessite pas de change-
ment coté box ni coté outil. Les opérateurs
pourraient mettre en place un échange
sécurisé et automatisé avec nos serveurs,
que nous pourrions intégrer plus faci-
lement a notre plateforme étant donné
que cette approche ne nécessite pas de
modification importante de notre outil
collectant plus de 14 milliards de mesures
par jour. En paralléle de ce chantier, nous
étudions d'autres méthodes de caractéri-
sation comme I'API Network Information
ou des échanges en direct avec les FAI.
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2.3. Chantier B: méthodologies
de mesures

Comme expliqué dans la publication des résultats
de I'étude « cartographie des outils » dans le rapport
2017, chaque choix de protocole sert des objectifs
différents: le foisonnement existant est donc bénéfique
al'écosystéme. Atitre d’exemple, une mesure de débiten
monothread (avec une unique connexion TCP) mesure le
débit que I'on peut espérer atteindre lors du chargement
d'une page web; alors qu'une mesure en multithread
(avec plusieurs connexions TCP en paralléle) sature la
ligne et se rapproche d'une mesure de capacité.

Néanmoins, comme indiqué précédemment, il semble
indispensable que la publication d'une mesure s'accom-
pagne de transparence concernant la méthodologie
employée afin que tout tiers soit en capacité d'expliquer
les résultats obtenus. Il est également utile de voir
disparaitre les pratiques susceptibles d'introduire des
biais importants. Dans ce but, I'’Arcep a établi un projet de
code de conduite a destination des acteurs de la mesure
de la qualité de service et d'expérience de l'internet qui
comporte deux volets:

Pour établir la définition des critéres de transparence et
des bonnes pratiques des méthodologies de mesure des
débits etdelalatence, I'Arcep s'est appuyée sur le rapport
« Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology?® »
publié par le BEREC en octobre 2017 qui contient des
recommandations quant aux méthodologies de mesure
de ces indicateurs techniques.

L'’Arcep envisage d'introduire dans le code de conduite des
critéres de transparence et des bonnes pratiques relatives
au temps de chargement de pages web et a la qualité de
la vidéo en streaming méme si le BEREC n'a pas émis de
lignes directrices concernant la mesure - plus complexe -
de ces indicateurs d'usage. En effet, comme évoqué
ci-contredansles points de vue croisésde I'INC et de 'UFC,
ces indicateurs présentent un intérét tout particulier:
d’'une part, ils sont plus éloquents pour le consommateur,
et d'autre part, ils permettent de suivre la qualité réelle
de nouveaux usages toujours plus exigeants.

Les versions béta de ces deux listes sont présentées en

e une liste de «critéres de transparence », qui ~annexel.
devraient accompagner toute publication de
résultats;
e une liste des bonnes pratiques, que I'Arcep
souhaiterait voir associées a certains critéres
particuliers.
SEARCH @
—

DIGITAL

© Fotolia/alfa27, Fotolia/julien Eichinger

20 http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-

regulatory-assessment-methodology
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UNE INFORMATION ESSENTIELLE
POUR LE CONSOMMATEUR

L'INC, éditeur de « 60 Millions de consom-
mateurs », s'est engagé des 1990 dans
I'amélioration de la qualité des services
d'accés a l'internet en publiant des essais
comparatifs de FAl dans son magazine.
Le Centre d'Essais de I'INC a congu des
méthodologies de mesures en faisant
le constat, début 2000, que ses mesures
en environnement contrélé ne reflé-
taient plus suffisamment la diversité
des usages. Les nombreux courriers de
clients mécontents de leur accés a l'inter-
net ont confirmé ce constat.

Lorsqu'il s'agit pour un consommateur de
choisir son fournisseur d'accés a internet
ou son opérateur de services mobiles,
le prix est évidemment scruté de preés.
Mais il est loin d'étre le seul critére pris en
compte: la qualité de service demeure un
critére essentiel.

Les indicateurs attendus des consom-
mateurs concernent bien sdr de prime
abord ceux ayant trait aux usages. Un
consommateur utilisant fréquemment
un service de streaming vidéo portera
ainsiune grande attention a unindicateur
d'usage d'un tel service. Mais les indica-
teurs techniques ont également une
importance, particulierement en ce qui
concerne l'internet fixe, dont le marché

Thierry MARTIN,
Ingénieur d’Etudes au Centre d’'Essais Comparatifs,
INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

Antoine AUTIER,
Responsable adjoint du service des études, UFC-QUE CHOISIR

Cette démarche nous a conduits a propo-
ser une information plus personnalisée et
prenanten compte plus systématiquement
le point de vue «ressenti et expérience
utilisateur ». Notre solution, disponible
depuis 2002, est le « Testeur de connexion
internet » qui permet de tester les perfor-
mances de sa connexion fixe.

Au fil du temps, I'unique mesure de débit
s'est complétée d'une série d'indicateurs
d'usage: téléchargement, navigation
web, streaming vidéo, etc. Poussé par un
consom’acteur aux besoins croissants de
connectivité, I'INC s'est engagé depuis

ne se caractérise pas par sa fluidité. Un
consommateur pourra ainsi étre particu-
lierement attentif aux débits dans le sens
ol un écart important entre les débits
proposés aujourd’hui, jugé pour l'instant
sans effet, affectera tres probablementla
qualité d'utilisation de futurs services trés
gourmands en bande passante.

Concernant la production d’'indicateurs,
et méme si'UFC-Que Choisir a parfois pu
étre en désaccord avec des choix métho-
dologiques opérés par I'Arcep, il convient
de souligner que les publications de
I’Autorité relatives aux services mobiles
constituent dans I'environnement actuel
un socle sérieux et éclairant pour les
consommateurs.

deux ans dans la refonte de ses outils
afin de fiabiliser la collecte des indica-
teurs d'usage. Mais assurer la fiabilité
de la mesure n'est qu'une des intentions
dans tous nos travaux dont la finalité est
l'accompagnement, a l'aide d'une resti-
tution compréhensible et pédagogique,
du consom’acteur dans ses décisions
d'achats.

D'autres idées de services sont déja a
I'étude pour accompagner au quotidien
le consommateur dans sa vie connectée;
signe que I'INC poursuit sa démarche
pour et avec le consom’acteur.

F|V

cli

Le schéma est bien différent pour
les services fixes, ou l'on constate
unrelatif désertsurlaproduction d’indica-
teurs aussi bien techniques que, surtout,
d'usage. Si ceci s'explique en grande
partie par I'existence de nombreux biais,
cela ne doit pas décourager les initiatives
compte tenu des enjeux consuméristes.

C'est la raison pour I'UFC-Que Choisir a
récemment lancé son observatoire de
la qualité de l'internet fixe. Basé sur des
résultats collectés aupres d'un panel de
testeurs, cet observatoire ambitionne
I'élaboration d'indicateurs de référence
pour les consommateurs afin d'éclairer
au mieux le choix engageant d'un four-
nisseur d'acces a internet.
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2.4. Chantier C: mires de test

LOCALISATION DE LA MIRE DE TEST : UN CHOIX IMPACTANT FORTEMENT LES RESULTATS

Lancement
du test de
débit
(depuis un
testeur web,
une sonde.. )

0@

mi{0)

Outre les méthodologies, un facteur impactant
considérablement les résultats est le serveur vers lequel
est lancée une mesure, aussi appelée la « mire de test ».
Le débit mesuré est alors le débit disponible entre le
terminal de test (ordinateur, sonde ou autre) et la mire
de test.

Comme explicité sur le schéma ci-dessus, les mires de
test peuvent étre localisées a différents endroits:

e dans le réseau du FAI de l'utilisateur: le résultat
du test ne dépend que du FAI mais il est tres
peu représentatif d'un usage réel des services
internet, souvent hébergés au-dela de ce premier
réseau;

edans le réseau d'un autre FAl: le test prend
non seulement en compte le réseau du FAIl de
I'utilisateur mais également la qualité du réseau
et de l'interconnexion avec un autre FAI; ce test
est trés peu représentatif d'un usage réel des
services internet;

e a un point d’échange internet (IXP, pour Internet
Exchange Point): le réseau testé ne dépend
pratiquement que du FAI et se rapproche d'un
usage réel, une partie du trafic internet passant
par les IXP;

"%

% To-on
\&

@ Mires de test : serveurs potentiels vers lesquels sont effectués les tests de débit

HEBERGEURS
CDN

dailymotion

h(['] Tube.

TRANSITAIRES

o

Source : Arcep

edans le réseau d'un transitaire: le test n'est
pertinent que si le transitaire échange beaucoup
de trafic avec le FAI de I'utilisateur; il est a noter
que les observatoires réalisés par des transitaires
(comme celui d’Akamai) représentent uniqguement
la qualité de service vers un horizon précis de
I'internet;

e dans le réseau d'un Tier 1%': |le réseau testé va
au-dela des seules performances du réseau du
FAI; les mesures sontencore plus représentatives
d’'un usage réel que lorsque les mires sont placées
aunlXpP;

e au plus proche des serveurs des FCA: le réseau
testé est celui emprunté de bout en bout
jusqu’a un hébergeur donné; les tests sont donc
tres représentatifs d’'un usage en particulier
(I'observatoire de Netflix par exemple, donne
uniquement une mesure de la qualité vers son
service).

Au vu de I'impact que peuvent avoir les caractéristiques
des mires de test (leur localisation, mais également la
capacité des serveurs, etc.), des criteres de transparence
ont également été inclus dans le projet de code de
conduite (cf. annexe 1). Comme pour le chantier B, ils
s'accompagnent de bonnes pratiques visant a maitriser
I'impact des mires dans la mesure de la qualité.

21 Les Tier 1 sont les réseaux capables de joindre tous les réseaux internet par une interconnexion directe.
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2.5. Autres chantiers: lutte contre la fraude,

représentativité statistique
et environnement Wi-Fi

En complément de ces trois chantiers, des travaux
concernant la lutte contre la fraude, la représentativité
statistique des mesures et I'impact de l'environnement
Wi-Fi sont en cours de cadrage.

Lorsqu'ils auront suffisamment progressé, ces trois
chantiers ont également vocation a enrichir le code
de conduite présenté en annexe dans sa version béta.
Le chantier de lutte contre la fraude est essentiel a la
crédibilisation de la mesure, notamment en vue de la
détection et de I'exclusion des tests automatiques. Sur
proposition de plusieurs acteurs de I'écosystéme, I'Arcep
étudie la piste d'une charte via laquelle les signataires
s'engageraient a respecter un certain nombre de régles
de déontologie.

2l

Une attention particuliére doit également étre portée au
nombre et au profil des utilisateurs réalisant les tests afin
de garantir la représentativité statistique des mesures.
Différentes solutions ont déja été mises en place par
certains acteurs, comme la réalisation de campagnes
de drive tests visant a combler le manque de mesures
sur certaines zones géographiques, ou I'élaboration de
modeles statistiques évolués.

Enfin, le Wi-Fi pouvant étre une limitation significative
au débit percu in fine par l'utilisateur, il est important
de travailler a sa prise en compte et a la diminution de
son impact. En premiére approche, I'Arcep a pensé utile
de lister quelques bonnes pratiques a destination des
particuliers souhaitant optimiser la qualité de leur signal
Wi-Fi (voir page suivante).

© IStock/undefined
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CINQ ASTUCES POUR OPTIMISER LA QUALITE DE SON SIGNAL WI-FI

E] PLACER LA BOX DANS UNE PIECE CENTRALE DU LOGEMENT

Il est recommandé de placer la box dans une pi¢ce centrale du logement afin de limiter les obstacles que le Wi-Fi
rencontre pour se connecter aux terminaux. En effet, les murs atténuent le signal radio et diminuent sensiblement

le débit internet recu par les équipements situés dans les pieces les plus éloignées. Ainsi, placer la box a I'extrémité
dulogement ou dans un local fermé ne permet pas de tirer le meilleur parti du réseauv Wi-Fi.

X v

(g )

@ METTRE LA BOX DANS UN ENDROIT AUSSI DEGAGE QUE POSSIBLE

Pour les mémes raisons, il est recommandé de mettre la box dans un endroit aussi dégagé que possible, idéalement
en hauteur. A l'inverse, mettre la box au sol, entre des livres, dans un meuble TV ou prés de meubles hauts dégrade
le signal Wi-Fi et l'expérience utilisateur.

=

=L
H = B i'é(((

E] ELOIGNER LA BOX D’AUTRES EQUIPEMENTS SANS FIL

Afin de bénéficier des capacités maximales de son acces,
il est également souhaitable de laisser un espace d’environ
2 métres entre la box et d'autres équipements radio
comme la base d'un téléphone sans fil, un babyphone,
micro-onde, etc. Ainsi, les interférences entre

les différentes ondes radio seront limitées et le signal
Wi-Fi optimisé.

E] PRIVILEGIER LES FREQUENCES Wi-Fi 5 GHZ

p,
Dans le cas ob la box est en capacité d’émettre dans les fréquences 2,4 GHz '3 FEER J
et 5 GHz (ce qui est le cas des box de derniére génération), il est conseillé de 2,4 GHz 5 GHz
la paramétrer pour qu'elle émette des fréquences 5 GHz.

y,
E] EN CAS DE RENOUVELLEMENT DE VOTRE PC, VERIFIEZ QU'IL EST COMPATIBLE Wi-Fi 802.11 AC J %\

Il est recommandé de privilégier les ordinateurs compatibles avec la norme Wi-Fi
802.11ac. Cette norme est en effet bien plus performante que la norme 802.11n,

qui existe également sur certains ordinateurs neufs. Par ailleurs, elle ne présente pas
de risque d'incompatibilité avec la box puisqu'elle est rétro-compatible avec

toutes les anciennes normes.

Source : Arcep
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ET MESURE DES PERFORMANCES WI-FI

& Luis MOLINA,

8 Co-fondateur, CASE ON IT

Lesréseauxinternet fixes permettent des
connexions Ethernet et Wi-Fi aux carac-
téristiques techniques différentes et aux
potentiels de qualité de service bien dis-
tincts. La connexion Wi-Fi fait face a deux
principales difficultés: les interférences
entre canaux aggravées par le voisinage
et 'affaiblissement du signal a l'intérieur
de la maison, sous l'effet des cloisons et
des obstacles.

C'est la raison pour laquelle MedUX
a concu des sondes disposant a la fois
d'une interface Ethernet et d'une inter-

Ces derniéres années, les vitesses d'ac-
cés a internet et le nombre d'appareils
connectés au Wi-Fi de la maison ont
connu une augmentation significative.
Cependant, la qualité de la connectivité
n‘a pas suivi cette tendance et les facteurs
internes au domicile sont souvent a l'ori-
gine de problemes de performance et de
fiabilité de I'internet. Sauf si les tests sont
réalisés dans des conditions de labora-
toire optimales, méme lessmartphones et
les réseaux Wi-Fi de derniére génération
ne parviennent pas a saturer une ligne a
1 Gbit/s.

Par ailleurs, il n'y a souvent pas de moyen
facile pour un utilisateur ou méme pour
un FAl de savoir de maniere fiable si le
probleme est causé par des facteurs a
I'intérieur ou a I'extérieur de la maison.
SamKnows a développé un test de per-
formance en deux étapes qui mesure
activementla performance entre le termi-
nal de l'utilisateur etinternet d'une part, et
entre le routeur SamKnows (ou Whitebox)
etinternet d'autre part.

Sam CRAWFORD,
CTO and founder, SamKnows

face Wi-Fi a la norme 802.1 a/b/g/n/ac.
Ceci permet la mesure concomitante
en temps réel de la qualité de service
Ethernet et Wi-Fi.

MedUX 2018 vise la création d'un éco-
systeme renforgant les sondes fixes avec
les applications mobiles. Ainsi les appli-
cations pourront: communiquer avec la
sonde pour faire des ajustements locaux,
conduire des tests de vérification de la
couverture Wi-Fi dans la maison, extraire
des KPI Wi-Fi (utilisation du canal et des
canaux voisins), etc.

Device test

Trigger the
= gateway
[R— test

« LES FACTEURS
INTERNES AU DOMICILE
SONT SOUVENT
A LUORIGINE
DE PROBLEMES
DE PERFORMANCE
ET DE FIABILITE
DE L'INTERNET. »
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Comme la plupart des utilisateurs font
usage du Wi-Fi sur leur réseau fixe,
MedUX adresse leurs besoins avec une
combinaison de mesures spécifiques
Wi-Fi et de compléments apportés par
des moyens additionnels de I'écosystéme.
Avec une couverture compléte de la
maison de l'utilisateur final, MedUX peut
mesurer exhaustivement I'impact de la
qualité Wi-Fi aussi bien sur les indicateurs
techniques que d'usage.

Sam
Knows

Device test

.e |
v— B IIIIII:
.
sh—  es ]l
Gateway test o

Source: SamKnows

Cesdeuxrésultats permettentde détermi-
ner sile goulot d’étranglement se situe au
niveau du terminal, du réseau domes-
tique ou de la ligne internet.

Ces informations peuvent étre utiles
dans bien des situations: un utilisateur
peut par exemple s'en servir pour auto-
diagnostiquer sa ligne et résoudre un
probléme de connectivité sans méme
avoir a contacter son FAI. Ces mesures de
performance ne sont pas limitées a des
tests de débit. N'importe quel indicateur
SamKnows, comme les tests de streaming
vidéo oudejeuxenl